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Przedstawione na zdj��ciach bramy posiadaj �ÿ cz���ùciowo wyposa��enie
specjalne, w zwi �ÿzku z czym nie zawsze stanowi�ÿ standardow�ÿ wersj��
wykonania.

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie s �ÿ wi�ÿ���ÿce
z przyczyn technicznych druku.

Chronione prawem autorskim. Powielanie, tak��e cz���ùciowe wy�‘�ÿcznie za 
nasz�ÿ zgod�ÿ. Zmiany zastrze��one.

Wi��cej informacji na temat segmentowych bram 
gara��owych i innych produktów firmy Hörmann: 
www.hoermann.com.
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Jedno nazwisko - jedna gwarancja
Mo��esz zaufa�� jako�ûci marki Hörmann 

W my�ûl tego motta Hörmann jest mark ��, która stanowi prawdziw �� gwarancj ��

jako �ûci.  50 lat do �ûwiadczenia w produkcji i niemal 13 milionów sprzedanych 

bram - dzi ��ki tym niepodwa ��alnym faktom rodzinne przedsi ��biorstwo Hörmann 

zajmuje teraz najwy ��sz�� pozycj �� w�ûród producentów bram na rynku europejskim. 

Klientom firmy daje to poczucie najwy ��szego bezpiecze ��stwa przy zakupie bramy 

segmentowej Hörmann.

„Dobr �� mark �� trzeba sobie wypracowa ��.“
 August Hörmann, za�‘o��yciel Þ rmy, 1886–1944
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Made in Germany 

Wszystkie komponenty bram i nap��dów s�� konstruowane 
i produkowane przez firm�� Hörmann.  Nasi wysoko 
wykwalifikowani pracownicy stale pracuj�� nad rozwojem nowych 
produktów, udoskonalaniem starych i dopracowywaniem 
szczegó�‘ów. W ten sposób rodz�� si�� patenty i niepowtarzalne 
rozwi��zania.  Produkty seryjne poddawane s�� próbom 
wytrzyma�‘o�ûciowym przeprowadzanym w rzeczywistych 
warunkach, co pozwala osi��gn���� wysok�� jako�û�� marki Hörmann.  

Jako�û�� marki potwierdzona 
certyfikatem  

Bramy i nap��dy firmy Hörmann s�� w stu procentach do siebie 
dopasowane, a dla bezpiecze��stwa naszych klientów - badane 
i certyfikowane przez niezale��ne i akredytowane instytucje.
Produkcja odbywa si�� zgodnie z systemem zarz��dzania jako�ûci��
DIN ISO 9001 i spe�‘nia wszelkie wymagania europejskiej normy 
13241-1. Wi��cej informacji na temat bezpiecze��stwa podano na 
stronach 58-59.  

Z my�ûl�� o ochronie 
�ûrodowiska  

Hörmann korzysta z ekologicznych 
technologii, takich jak wype�‘nianie
bram utwardzan�� piank�� poliuretanow��
w 100% bez freonu, czy nak�‘adanie na 
powierzchni�� pow�‘ok malarskich.  
Nowoczesna instalacja oczyszczania 
powietrza wielokrotnie zmniejsza zu��ycie energii.  

D�‘ugoletnie �ûwiadczenia 

Nowatorskie rozwi��zania techniczne 
i bezkompromisowy system zapewnienia 
jako�ûci - dzi��ki nim udzielamy 10 lat 
gwarancji na wszystkie bramy segmentowe 
i 5 lat na nap��dy Hörmann.

* Szczegó�‘owe warunki gwarancji dost��pne s�� pod: 
 www.hoermann.com.

Wszystko z jednej r ��ki 
Jako �û��, która nie dopuszcza ��adnych 
kompromisów

LAT

gwarancji

Bez freonu
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Wykorzystaj liczne zalety bram 
segmentowych
pasuj��  do ka��dej architektury i nie zajmuj��  wolnej przestrzeni

Niezliczona jest ilo �û�� szczegó �‘ów, które wyró ��niaj �� bram �� segmentow ��.  W sumie 

codziennie korzystasz z jej praktycznych zalet:  wygodniej wje ��d��asz do gara ��u

i masz wi ��cej wolnego miejsca w �ûrodku i przed gara ��em.  Sta �� ci �� na ten 

komfort.
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Brama segmentowa Hörmann pasuje 
w ka��dej sytuacji i pozostawia du ��o
wolnej przestrzeni. 

Oszcz��dno�û�� miejsca 

Bramy segmentowe otwieraj�� si�� pionowo w gór��
i znajduj�� si�� pod stropem oszcz��dzaj��c miejsce. Dzi��ki
takiej konstrukcji zapewniaj�� mo��liwo�û�� maksymalnego 
wykorzystania miejsca do parkowania w i przed gara��em. 

Ró��norodno�û�� wariantów 
monta��u

Kszta�‘t otworu do gara��u nie gra ��adnej roli.
Brama segmentowa firmy Hörmann pasuje zawsze do 
ka��dego z nich.

Szersze �ûwiat�‘o przejazdu

Dodatkowa szeroko�û�� przejazdu umo��liwia wygodny 
wjazd i wyjazd z gara��u. To decyduj��ca zaleta dla 
w�‘a�ûcicieli du��ych samochodów osobowych, vanów czy 
jeepów. 

Szczelno�û�� na obwodzie 
gwarantowana

Trwale elastyczne i odporne na dzia�‘anie warunków 
pogodowych uszczelki s�� umieszczone z wszystkich 
czterech stron bramy segmentowej Hörmann i nie 
przepuszczaj�� deszczu i wiatru do �ûrodka gara��u.  
Uszczelka pod�‘ogowa w kszta�‘cie du��ego profilu 
w����owego dodatkowo wyrównuje mniejsze nierówno�ûci
pod�‘o��a.

W starszych bramach uchylnych (zdj ��cie po lewej) na 
manewrowanie pojazdem pozostawa �‘o nieraz tylko kilka 
milimetrów. W bramach segmentowych �ùwiat�‘o przejazdu 
jest szersze o 14 cm, co u �‘atwia nowoczesnym, szerokim 
samochodom wjazd do gara ��u.   

Szczelna na ca�‘ym obwodzie dzi��ki wytrzyma�‘ym uszczelkom 
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Automatycznie wi��kszy komfort
Bramy gara��owe i nap��dy firmy Hörmann

Ju�� za pierwszym razem, gdy w ciemno �ûci i przy z �‘ej pogodzie wje ��d��asz do 

gara��u bez konieczno �ûci wychodzenia z samochodu, czujesz, ��e to by �‘a najlepsza 

decyzja w Twoim ��yciu.  Przekonaj si �� o tych i wielu innych zaletach produktów 

(jak automatyczne ryglowanie bramy), które oferuje ci tylko Hörmann.

Automatyczne bramy segmentowe Hörmann s �ÿ dla Pa��stwa bezpiecze ��stwa
badane i certyfikowane przez TÜV wed �‘ug wytycznych TTZ w zakresie* 
»Odporno�ùci bram gara ��owych na w�‘amanie«.

* Wytyczne ustalone przez Zwi�ÿzek Producentów Bram Gara��owych
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Wi��cej informacji na temat nap��dów Hörmann do bram gara��owych 
i wjazdowych znajdziesz w prospektach specjalistycznych lub 
na stronie www.hoermann.pl.

Bez konserwacji, szybko 
i bezpiecznie

Mo��esz spa�� spokojnie 

Nieproszeni go�ûcie nie maj�� ��adnych szans, gdy na 
przeszkodzie napotkaj�� automatyczn�� bram�� segmentow��
Hörmann.  Podczas zamykania brama automatycznie si�� rygluje 
w prowadnicy, co bardzo skutecznie zabezpiecza przed jej 
podwa��eniem.  To ryglowanie bramy dzia�‘a mechanicznie, 
a wi��c - w przeciwie��stwie do konkurencyjnych nap��dów - jest 
skuteczne tak��e w razie awarii zasilania. 

Szybszy wjazd go gara��u

Wi��ksza o maksymalnie 50% pr��dko�û�� otwierania 
bram segmentowych Hörmann wyposa��onych
w nap��dy SupraMatic zmniejsza ryzyko wypadków 
(szczególnie przy ulicach o du��ym nasileniu ruchu) 
i oszcz��dza nerwy. Sprawd�ý pr��dko�û�� otwierania 
nap��du SupraMatic i porównaj ze zwyk�‘ymi
nap��dami - zobacz nasz krótki film w internecie 
pod: www.hoermann.pl.

Indywidualny komfort obs�‘ugi

Hörmann oferuje do wszystkich sytuacji monta��owych mobilne i 
stacjonarne akcesoria, które zapewni�� w ka��dej chwili 
mo��liwo�û�� wygodnej i prostej obs�‘ugi Twojej automatycznej 
bramy segmentowej.  Od mikronadajników, poprzez sterowniki 
kodowe i czytniki odcisków, po rozwi��zania specjalne (na 
przyk�‘ad akumulatory awaryjne).  
Patrz strony 54-57.

Komfortowy system io-homecontrol®,
który udziela Ci odpowiedzi

Po ka��dym naci�ûni��ciu na przycisk statusu, dioda statusu na 
pilocie do nap��du SupraMatic P io podaje informacj��, czy 
brama gara��owa jest rzeczywi�ûcie zamkni��ta. Za ka��dym
razem po naci�ûni��ciu na przycisk statusu 
dioda statusu na pilocie io informuje Ci��,
czy brama gara��owa jest rzeczywi�ûcie zamkni��ta.  
To jest gwarancja komfortu i bezpiecze��stwa - 
szczególnie, gdy np. brama gara��owa nie jest 
widoczna z domu. 

Nowoczesny nadajnik HSD 2 charakteryzuje si ��
wysokiej jako�ùci obudow �ÿ z metalu i ekskluzywnym 
wygl�ÿdem.  Wyró��niony nagrod �ÿ reddot design 
award,  modny gad ��et do zawieszenia z kó�‘kiem na 
klucze.  

SUPRA-SZYBKIE 
OTWIERANIE BRAMY

Tylko w produktach 
Hörmann
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Mamy dla Twojego domu coraz 
doskonalsze rozwi�ÿzania 
Liczne innowacje lidera na rynku

Ambicj �� firmy Hörmann - maj ��c�� ponad 50 lat do �ûwiadczenia w produkcji bram 

- jest oferowanie coraz to doskonalszych produktów.  Pracuj �� nad tym dzia �‘y

rozwoju i produkcji Hörmann:  fachowcy w tych dziedzinach stale optymalizuj ��

wygl ��d, trwa �‘o�û�� i bezpiecze ��stwo bram. Skorzystaj i Ty z naszego know-how,  

z innowacyjnych rozwi ��za�� , jakie oferuje tylko Hörmann.

Tylko w produktach 
Hörmann
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Dok�‘adnie podzielone

Dok�‘adnie wykonany podzia�‘ przet�‘ocze�� poziomych i kasetonów w 
bramach gara��owych i drzwiach bocznych Hörmann przebiega zawsze 
w idealnie równej linii.  Przej�ûcia pomi��dzy poszczególnymi 
segmentami s�� wykonane bardzo precyzyjnie i niemal niewidoczne.  
Dowodem jest wysoka jako�û�� stolarki budowlanej Hörmann.  

Pe�‘na harmonia

Na harmonijny wygl��d ca�‘ej bramy sk�‘ada si�� wiele ró��nych 
szczegó�‘ów.  S�� to na przyk�‘ad o�ûcie��nice boczne, których bia�‘a
powierzchnia woodgrain jest standardowo taka sama jak powierzchnia 
bramy segmentowej Hörmann.  Do kolorowych bram oraz bram 
z powierzchni�� Silkgrain® lub Decograin® oferujemy opcjonalne 
obudowy o�ûcie��nic, których rodzaj powierzchni i kolor jest dopasowany 
do p�‘yty bramy. Maskownica wyrównuj��ce nadpro��e jest zawsze 
identyczna jak brama Hörmann.  Po prostu wszystko do siebie pasuje.

D�‘ugotrwa�‘a ochrona przed dzia�‘aniem
warunków pogodowych

Wykonana z tworzywa sztucznego stopa o�ûcie��nicy jest odporna na 
uszkodzenia, trwale zabezpiecza bram�� przed ewentualn�� korozj��,
nawet - w odró��nieniu do konkurencyjnych rozwi��za�� - wskutek 
utrzymuj��cej si�� d�‘ugo wilgoci.  Stopa o�ûcie��nicy ca�‘kowicie 
zakrywa o�ûcie��nic�� w miejscu nara��onym na powstawanie rdzy, 
to gwarantuje jej skuteczn�� i d�‘ugotrwa�‘�� ochron��. Poza tym 
stopa o�ûcie��nicy tworzy razem z uszczelk�� pod�‘ogow�� bardzo 
estetyczne zako��czenie bramy. 
Wi��cej informacji na stronie 61.

Drzwi przej�ûciowe bez wystaj��cego progu

Drzwi przej�ûciowe s�� bardzo praktyczne. Dzi��ki nim masz dost��p do 
wszystkich rzeczy chowanych w gara��u bez potrzeby ca�‘kowitego 
otwierania bramy:  do narz��dzi ogrodniczych, rowerów itp. 
Przechodz��c przez drzwi nie musisz podnosi�� taczki czy roweru, 
gdy�� drzwi przej�ûciowe Hörmann nie maj�� wystaj��cego progu. Takie 
rozwi��zanie zmniejsza ryzyko potkni��cia i przewrócenia si�� oraz 
u�‘atwia przeje��d��anie kó�‘ przez próg.  
Wi��cej informacji na stronach 50-51.

Wyj��tkowo odporne na zarysowania

Przeszklenia z tworzywa sztucznego DURATEC® w bramach 
segmentowych Hörmann s�� wyj��tkowo odporne na 
zarysowaniai zachowuj�� swoj�� przejrzysto�û�� nawet mimo 
cz��stych zabiegów czyszczenia czy silnych obci����e��
mechanicznych.  
Patrz strony 44-45.
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Wreszcie nadszed �‘ czas 
modernizacji!
Wymiary znormowane to idealne rozwi��zanie

Wiele budynków przekonuje nas urokiem starych czasów.  A nowoczesne bramy 

gara��owe przekonuj �� komfortem, bezpiecze ��stwem i estetyk �� wyko ��czenia.  

Kiedy �û po prostu nadejdzie taki czas, ��eby co �û zmieni ��, by wymieni �� star �� bram ��

gara ��ow�� na now ��.  Tu najlepszy partnerem jest Hörmann, który oferuje niedrogie 

bramy w znormowanych wymiarach – specjalnie z my �ûl�� o modernizacji.

Je�ùli chcesz si �� upewni��, czy Twoja stara brama gara��owa spe�‘nia
 aktualne wymogi dotycz �ÿce bezpiecze ��stwa, sprawd�û to po prostu
 w internecie pod: www.hoermann.com

RADA:
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Modernizacja gara ��u z firm �� Hörmann 
oznacza same korzy �ûci. 

Remont z wykorzystaniem 
niedrogiej, szybko dost��pnej bramy 
w znormowanych wymiarach   

Hörmann ma wiele bram w wymiarach znormowanych, 
dok�‘adnie pasuj��cych do starych wymienianych bram 
uchylnych.  Dzi��ki znormowanym wymiarom oszcz��dzisz
prawdziwe pieni��dze i szybciej osi��gniesz swój cel - now��
automatyczn�� bram�� segmentow��.  Wi��kszo�û�� bram w 
wymiarach przeznaczonych do remontowanych gara��y jest 
dost��pnych bezpo�ûrednio z magazynów Hörmann.  
Oczywi�ûcie Hörmann dostarcza te�� ka��dy z ����danych 
wymiarów specjalnych w atrakcyjnych cenach.

Specjalne kotwy
u�‘atwiaj��ce monta��

Specjalne kotwy stanowi�� rozwi��zanie w problematycznych 
sytuacjach monta��owych.  Ich elastyczna konstrukcja 
wyrównuje np. nierówno�ûci �ûciany, u�‘atwia zamocowanie 
bramy w otworze dzi��ki mo��liwo�ûci bocznego monta��u
oraz zmniejsza ryzyko oderwania klinkierowych cegie�‘
ok�‘adzinowych.  

Takie samo, harmonijne 
zako��czenie   

Widoczne szczeliny mi��dzy o�ûcie��nic�� a o�ûcie��em mo��na
przykry�� stosuj��c opcjonalne obudowy o�ûcie��nicy. W takich 
przypadkach prace murarskie i tynkarskie nieraz okazuj��
si�� niepotrzebne.  Obudowy o�ûcie��nicy s�� dost��pne we 
wszystkich kolorach i rodzajach powierzchni, w jakich 
oferowane s�� p�‘yty bramy. 

Indywidualne rozwi��zania
modernizacyjne 

W firmie Hörmann do ka��dej sytuacji monta��owej znajdzie 
si�� odpowiednie i estetyczne rozwi��zanie.  Wi��cej na 
ten temat dowiesz si�� z broszury pt. »Rozwi��zania
modernizacyjne do bram segmentowych« pod www.
hoermann.de lub u autoryzowanego sprzedawcy Hörmann.

Trzeba by�‘o to zrobi�� ju�� dawno 
temu. Brama zosta�‘a zamontowana 
szybko i czysto, a my mamy poczucie 
bezpiecze ��stwa.

Czysty demonta �� i monta �� w ci ��gu jednego dnia
Dzi��ki specjalnej konstrukcji monta �� bramy segmentowej 
Hörmann odbywa si �� bardzo szybko.  Przedstawiciel firmy 
Hörmann usunie Twoj�ÿ star�ÿ bram�� w sposób przyjazny dla 
�ùrodowiska.   
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Gust jest kwesti�ÿ indywidualn �ÿ
Bramy segmentowe Hörmann te��

Marzysz o bramie spe �‘niaj ��cej dok �‘adnie Twoje oczekiwania?  

W firmie Hörmann jeste �û pod dobrym adresem.  Z ca �‘ym spokojem mo ��esz

wybra ��: bram �� z izolacj �� lub bez, rodzaj powierzchni, kolor.  Masz do wyboru 

wszystkie mo ��liwo �ûci. Oczywi �ûcie autoryzowani przedstawiciele firmy Hörmann 

s�‘u���� Ci porad �� - ca�‘kowicie indywidualnie.
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LTE 40
nieocieplane

EPU 40
ocieplane
42/20 mm grubo�û��

LPU 40
ocieplane
42 mm grubo�û��

Komfort i aran ��acja
Masz wybór

D�‘ugotrwa�‘�� ochron�� przed dzia�‘aniem warunków 
pogodowych zapewnia wysokiej jako�ûci materia�‘
ocynkowany ogniowo i zagruntowany farb�� na bazie 
poliestru.

Trzy grubo�ûci paneli, jedna jako�û��.

Stalowe bramy segmentowe Hörmann s�� dost��pne w trzech 
grubo�ûciach paneli - w zale��no�ûci od indywidualnych potrzeb.  

Nieocieplane bramy LTE s�� najta��szym wariantem - idealne do 
wolno stoj��cych gara��y, które nie wymagaj�� ocieplenia.  

Ocieplane bramy EPU dobrze izolowane, s�� rozwi��zaniemw
gara��ach bezpo�ûrednio granicz��cych z domem lub z przej�ûciem
do cz���ûci mieszkalnej. 

Ocieplane bramy LPU 
zapewniaj�� najlepsz�� izolacj�� z mo��liwych. Szczególnie zalecane 
do gara��y wykorzystywanych jako dodatkowe miejsce na 
zajmowanie si�� swoim hobby lub aby obni��y�� koszty zu��ycia energii. 

Trzy atrakcyjne rodzaje powierzchni

Zdecyduj si�� na któr���û z trzech atrakcyjnych powierzchni bram 
stalowych, odpornych na dzia�‘anie warunków pogodowych:
Woodgrain, Silkgrain® lub Decograin®.

Powierzchnie s�� optymalnie zabezpieczone przed korozj��.
Nast��puje skroplenie wody deszczowej, która sp�‘ywaj��c nie 
pozostawia smug na powierzchni.

Bogata kolorystyka i atrakcyjne 
okleiny drewnopodobne

Stalowe bramy segmentowe i drzwi boczne Hörmann 
z powierzchni�� Woodgrain i Silkgrain® s�� dost��pne
standardowo w szczególnie niedrogim kolorze bia�‘ym,
w tej samej cenie w 15 kolorach preferowanych, 
a tak��e w niemal 200 kolorach z palety RAL i 
wyj��tkowym kolorze CH703, antracytowym - pasuj��ce
do wysokiej jako�ûci drzwi zewn��trznych Hörmann.

Powierzchnia Decograin® jest dost��pna w trzech 
wariantach wzorów - Golden Oak, Rosewood i Dark Oak.  
Bramy od strony wewn��trznej s�� z regu�‘y w kolorze 
szarobia�‘ym (RAL 9002).

Silkgrain® Decograin®Woodgrain
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Ponadczasowe wzornictwo
W��skie przet�‘oczenia

W��skie poziome przet �‘oczenia S to ju �� klasyka w �ûród bram gara ��owych.  

W firmie Hörmann otrzymasz je w najwy ��szej jako �ûci.  Niepodwa ��alnym 

dowodem jest  absolutnie równomiernie roz �‘o��ony wzór przet �‘ocze�� .

W przeciwie ��stwie do wyrobów innych producentów odst ��py mi ��dzy

przet �‘oczeniami w bramach Hörmann s �� zawsze równe.

Technologia radiowa io-homecontrol ® umo��liwia sterowanie bram�ÿ wjazdow�ÿ
i gara��ow�ÿ firmy Hörmann oraz produktami innych producentów kompatybilnymi 
z io-homecontrol®, na przyk�‘ad oknami dachowymi, roletami i ogrzewaniem, tylko 
za pomoc�ÿ jednego pilota.

RADA:
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Bramy stalowe ocieplane i nieocieplane

LTE 40

LPU 40

Te bramy z przet�‘oczeniami S dostarczamy 
tak��e jako bramy do hal w identycznym 
wzornictwie, do 7 m szeroko�ùci i 5 m 
wysoko�ùci.

LPU 40
z przet�‘oczeniami typu S
ocieplana
grubo�ù�� p�‘yty bramy 42 mm

LTE 40
z przet�‘oczeniami typu S
nieocieplana

Wi��cej informacji na temat powierzchni i kolorów bram 
znajdziesz na stronie 40 i nast��pnych. 

42 mm

Rodzaje powierzchni i wymiary bram 
(maks. szeroko�ûci i wysoko�ûci w mm)

Woodgrain
Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

Woodgrain
Szeroko�û�� 5500
Wysoko�û��  3000

Ta brama zawdzi��cza swój jednolity i spójny wygl �ÿd
precyzyjnemu procesowi produkcji. Ca �‘o�ùci dope �‘niaj�ÿ
niemal niezauwa��alne przej�ùcia mi��dzy segmentami.
Tu porównanie si�� op�‘aca!

Przet �‘oczenia 
typu S
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Przekonuj�ÿce w swej 
prostolinijno�ùci 
�ørednie przet�‘oczenia

Niewiele jest bram, które s �� dost ��pne w tak wielkim wyborze jak bramy z 

przet �‘oczeniami M.  zdecydowanie prowadzone linie pasuj �� szczególnie do 

nowoczesnej architektury.  Kolory i powierzchnie w dowolnym wyborze 

efektownie podkre �ûlaj �� ogólne wra ��enie architektoniczne Twojego domu. 

Do wielu bram gara��owych Hörmann dost ��pne s�ÿ oprócz takich samych drzwi 
bocznych, dopasowane optycznie, wysokiej jako �ùci drzwi zewn��trzne
z aluminium.

RADA:
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Bramy stalowe ocieplane i nieocieplane

LTE 40

EPU 40/ LPU 40

Wysokiej jako�ùci powierzchnie bram 
s�ÿ szczególnie �‘atwe do utrzymania 
czysto�ùci. Wystarczy pola �� wod�ÿ
i brama znowu jest czysta. 

Powierzchnia Decograin ® �‘�ÿczy naturalny 
wygl�ÿd drewna z zaletami stalowej bramy.

EPU 40
z przet�‘oczeniami typu M
ocieplana
grubo�û�� p�‘yty bramy 
42 / 20 mm

LPU 40 
z przet�‘oczeniami typu M
ocieplana
grubo�û�� p�‘yty bramy 
42 mm

LTE 40
z przet�‘oczeniami typu M
nieocieplana

42 mm

Wi��cej informacji na temat powierzchni i kolorów bram 
znajdziesz na stronie 40 i nast��pnych. 

42 mm

42 mm

Rodzaje powierzchni i wymiary bram 
(maks. szeroko�ûci i wysoko�ûci w mm)

Decograin ®

Szeroko�û�� 5500
Wysoko�û��  3000

Silkgrain ®

Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

Woodgrain
Szeroko�û�� 3000
Wysoko�û��  3000

Woodgrain
Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

Woodgrain
Szeroko�û�� 5500
Wysoko�û��  3000

Segmentowa brama gara��owa  Drzwi boczne  Drzwi wej�ûciowe
   Wzór 860 TP

Przet �‘oczenia typu M
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Wyszukana elegancja 
Du��e przet�‘oczenia

Szczególna architektura wymaga zastosowania szczególnej bramy. 

Suwerenna elegancja przet �‘ocze��  L podkre �ûla wyj ��tkow �� architektur ��

domu, nie pomijaj ��c wszystkich innych zalet bram segmentowych 

Hörmann zwi ��zanych z komfortem i bezpiecze ��stwem.
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Bramy stalowe ocieplane

Zdecydowane linie i kolory decyduj �ÿ
o wygl�ÿdzie bramy, a o wygodzie 
nap��d do bram automatycznych firmy 
Hörmann.

Wi��cej informacji na temat powierzchni i kolorów bram 
znajdziesz na stronie 40 i nast��pnych. 

Rodzaje powierzchni i wymiary bram 
(maks. szeroko�ûci i wysoko�ûci w mm)

LPU 40 
z przet�‘oczeniami typu L
ocieplana
grubo�û�� p�‘yty bramy 42 mm

42 mm

Silkgrain ®

Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

Woodgrain
Szeroko�û�� 5500
Wysoko�û��  3000

LPU 40

Wyj��tkowy kolor CH 703, dost��pny do wszystkich 
ocieplanych bram gara��owych Hörmann. Dzi��ki
strukturalnej powierzchni daje wra��enie elegancji. 

Przet �‘oczenia 
typu L
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Wszystko jest mo��liwe
W��skie kasetony

Wzór kasetonowy pasuje niemal do ka ��dego stylu architektonicznego. Kasetony 

S firmy Hörmann daj �� wiele mo ��liwo �ûci aran ��acji poprzez dobór powierzchni 

i kolorystyki. W ten sposób znalezienie bramy, która b ��dzie si �� perfekcyjnie 

komponowa �‘a z Twoim domem, nie b ��dzie stanowi �‘o ��adnego problemu.

Remont i modernizacja z firm�ÿ Hörmann s�ÿ prostsze i ta��sze ni�� my�ùlisz.
Hörmann oferuje bowiem niedrogie bramy w wymiarach remontowych na 
potrzeby wymiany Twojej starej bramy gara ��owej. To oszcz��dno�ù�� czasu i 
pieni��dzy. 

RADA:
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Bramy stalowe ocieplane i nieocieplane

LTE 40

EPU 40/ LPU 40

Przeszklenie design typu sunrise zapewnia 
indywidualny styl. Wi��cej informacji 
znajdziesz na stronie 44.

EPU 40 
z kasetonami typu S
ocieplana
grubo�û�� p�‘yty bramy 
42 / 20 mm

LTE 40 
z kasetonami typu S
nieocieplana

Rodzaje powierzchni i wymiary bram 
(maks. szeroko�ûci i wysoko�ûci w mm)

Woodgrain
Szeroko�û�� 3000
Wysoko�û��  3000

Woodgrain
Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

Wi��cej informacji na temat powierzchni i kolorów bram 
znajdziesz na stronie 40 i nast��pnych. 

Powierzchnia Decograin® po zewn��trznej stronie paneli stalowych 
jest odporna na dzia�‘anie promieni UV i wiernie odzwierciedla 
charakter drewna dzi��ki wyt�‘aczanym s�‘ojom. 

LPU 40 
z kasetonami typu S
ocieplana
grubo�û�� p�‘yty bramy 
42 mm

42 mm

42 mm

42 mm

Decograin ®

Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

Kasetony typu S
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Klasyczna pi ��kno�ù��
�ørednie kasetony

G�‘ówna zasada brzmi: im szersza brama, tym wi ��ksze kasetony. 

�ørednie kasetony szczególnie dobrze wygl ��daj �� w bramach do podwójnych 

gara��y.  Bardzo dobrze prezentuj �� si �� zarówno w starym jak i nowym 

budownictwie. Ich atrakcyjno �û�� nie przemija. 

Komfortowe nap��dy Hörmann do Twojej bramy gara ��owej i wjazdowej - tu wszystkie komponenty 
s�ÿ kompatybilne i charakteryzuj �ÿ si�� niezmiennie wysok�ÿ jako�ùci�ÿ potwierdzon�ÿ certyfikatem. 
Szczegó�‘owe informacje na temat nap��dów Hörmann do bram gara ��owych i wjazdowych dost ��pne
s�ÿ w prospektach specjalistycznych. Porad �ÿ s�‘u���ÿ autoryzowani przedstawiciele firmy Hörmann.

RADA:



25

Wszystkie stalowe wzory kasetonowe 
s�� perfekcyjnie podzielone, zawsze 
w równych odst��pach mi��dzy poszczególnymi 
kasetonami i od kraw��dzi bramy. Tak 
ekskluzywne rozwi��zanie oferuje tylko firma 
Hörmann.

Bramy stalowe ocieplane i nieocieplane

LTE 40

LPU 40

Dopasowane do architektonicznego 
stylu domu:  bramy gara ��owe i drzwi 
zewn��trzne Hörmann. 

LPU 40
z kasetonami typu M
ocieplana
grubo�û�� p�‘yty bramy 42 mm

LTE 40
z kasetonami typu M
nieocieplana

42 mm

Rodzaje powierzchni i wymiary bram 
(maks. szeroko�ûci i wysoko�ûci w mm)

Woodgrain
Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

Woodgrain
Szeroko�û�� 5500
Wysoko�û��  3000

Wi��cej informacji na temat powierzchni i kolorów bram 
znajdziesz na stronie 40 i nast��pnych. 

Tylko w produktach 
Hörmann

Kasetony 
typu M
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Tworz�ÿ nastrój
 Du��e kasetony

Kasetony L Hörmann szczególnie dobrze komponuj �� si �� w podwójnych 

gara��ach.  Ten wzór bramy nadaje budynkom ekskluzywny i elegancki 

charakter. Wspaniale jest mie �� co �û tak pi ��knego!

Bardzo komfortowa brama automatyczna wyposa ��ona w superszybki 
nap��d Hörmann SupraMatic do bram gara ��owych.RADA:
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Bramy stalowe ocieplane

LPU 40

Szczególnie interesuj�ÿcy efekt daje 
po�‘�ÿczenie szerokich kasetonów 
typu L z przeszkleniem sunrise. 
Wi��cej informacji na temat 
przeszklenia na stronie 44. 

Rodzaje powierzchni i wymiary bram 
(maks. szeroko�ûci i wysoko�ûci w mm)

Woodgrain
Szeroko�û�� 5500
Wysoko�û��  2250

42 mm

Wi��cej informacji na temat powierzchni i kolorów bram 
znajdziesz na stronie 40 i nast��pnych. 

Przeszklenia Hörmann DURATEC® do bram gara��owych  s��
wyj��tkowo odporne na zarysowania i zachowuj�� swoj��
przejrzysto�û�� nawet mimo cz��stych zabiegów czyszczenia czy 
silnych obci����e�� mechanicznych. 

LPU 40
z kasetonami typu L
ocieplane
grubo�û�� p�‘yty bramy 42 mm

Kasetony 
typu L

Tylko w produktach 
Hörmann
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Rustykalny czar
 Kasetony C

Bardzo modny jest obecnie styl country house.  Do tego typu 

architektury perfekcyjnie pasuj �� kasetony C. Nawiasem mówi ��c, 

tak �� bram �� dostaniesz tylko w firmie Hörmann.
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Bramy stalowe ocieplane

LPU 40

LPU 40 
z kasetonami typu C
ocieplane
grubo�û�� p�‘yty bramy 42 mm

42 mm

Rodzaje powierzchni i wymiary bram 
(maks. szeroko�ûci i wysoko�ûci w mm)

Woodgrain
szeroko�û�� 2500, 2750, 5000, 5500
wysoko�û��  2000, 2125, 2250

Stalowe bramy segmentowe z dekoracyjnymi kasetonami C, 
pasuj�ÿcymi do modnego stylu rustykalnego. 

Wi��cej informacji na temat powierzchni i kolorów bram 
znajdziesz na stronie 40 i nast��pnych. 

Kasetony C w po�‘��czeniu z zewn��trznymi okuciami 
ozdobnymi bardzo dobrze komponuj�� si�� z modnym obecnie 
stylem rustykalnym i przypominaj�� do z�‘udzenia bram��
skrzyd�‘ow��.

Tylko w produktach 
HörmannKasetony 

typu C
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To sprawia ró��nic�ÿ Bramy 
 stalowe design

Nowoczesna architektura pos �‘uguje si �� niemal wsz ��dzie elementami 

ze stali nierdzewnej lub szk �‘a. Hörmann ma w swojej ofercie wysokiej 

jako �ûci bramy w nowoczesnym i sugestywnym wzornictwie, a do nich 

drzwi zewn ��trzne w tym samym stylu.

Bramy design naturalnie z nap ��dem
Te bramy gara��owe wyró��nia komfort obs�‘ugi i wzornictwo. 
Dlatego dostarczane s �ÿ zasadniczo jako bramy automatyczne. 
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Dopasowane do architektury domu: brama 
design i drzwi zewn ��trzne, Dopasowane 
do architektury domu: brama design i drzwi 
zewn��trzne Hörmann wzór 457 oraz drzwi 
zewn��trzne wzór 188 TP.

Wi��cej informacji na temat powierzchni i kolorów bram 
znajdziesz na stronie 40 i nast��pnych. 

Rodzaje powierzchni i wymiary bram 
(maks. szeroko�ûci i wysoko�ûci w mm)

Silkgrain ®

Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

LPU 40 
z przet�‘oczeniami typu L
ocieplana
grubo�û�� p�‘yty bramy 42 mm

42 mm

Wzory 461, 462, 463 i 469 poszerzaj�� ofert�� bram stalowych 
w nowoczesnym wzornictwie z elementami przeszklenia 
wysokiej jako�ûci.

Bramy stalowe ocieplane

LPU 40

Design

Zestawienie wszystkich bram design 
znajdziesz na stronie 37, drzwi 
zewn��trzne design s �ÿ dost��pne
w katalogu Drzwi zewn��trzne Hörmann 
i na stronie internetowej pod
www.hoermann.pl.

Przet �‘oczenia 
typu L
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Urok natury
Bramy z litego drewna

Wiele osób wybiera drewno, bo nie uznaje innych materia �‘ów. I takim 

wymogom Hörmann stawia czo �‘o: bramy z litego drewna z przet �‘oczeniami 

poziomymi lub kasetonami podkre �ûlaj �� przyjemno �û�� mieszkania w zgodzie 

z natur ��.  Wybieraj ��c tak �� bram �� oczywi �ûcie nie rezygnujesz z komfortu 

i bezpiecze ��stwa, jakie oferuje ci Hörmann.

Twoja pi��kna brama drewniana stanie si �� bardziej komfortowa, gdy 
zainstalujesz odpowiedni nap ��d do bram gara ��owych. Zalecamy wydajny 
nap��d Hörmann SupraMatic P.

RADA:
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Bramy z wype �‘nieniem z litego drewna

LTH 40

LTH 40 
z przet�‘oczeniami typu S

�ûwierk skandynawski
�øwierk skandynawski jest 
jasnym drewnem iglastym, 
o przewa��nie prostym 
przebiegu w�‘ókien. Rdzenie, 
pojedyncze p��cherze ��ywiczne, 
skr��cone w�‘ókna i ��ó�‘to-
br��zowe s��ki s�� zjawiskiem 
ca�‘kowicie naturalnym. 

Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

Rodzaje powierzchni i wymiary bram 
(maks. szeroko�ûci i wysoko�ûci w mm)

Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

Bramy z drewna litego maj �ÿ wi��kszy ci����ar
w�‘asny i dlatego firma Hörmann dostarcza je 
zasadniczo z mechanizmem spr ����yn skr��tnych.

Drewno nale��y pomalowa�� ochronn�ÿ lakierobejc �ÿ,
aby zabezpieczy �� je przed wp �‘ywem warunków 
pogodowych, a tym samym zapewni �� mu pi��kny
wygl�ÿd.

LTH 40 
z kasetonami typu V

�ûwierk kanadyjski
�øwierk kanadyjski jest 
drewnem iglastym 
o zabarwieniu od bia�‘o-szarego
do szaro-br��zowego, 
o przewa��nie prostym 
przebiegu w�‘ókien,
z br��zowymi, równoleg�‘ymi
pasami w�‘ókien mineralnych.

Drewno poddawane jest wst��pnej obróbce w celu zabezpieczenia 
przed szkodnikami i sinic��. Je�ûli zamierzasz pomalowa�� swoj��
bram�� kasetonow�� z choiny kanadyjskiej na jasny kolor, to bez 
dop�‘aty dostarczymy j�� zaimpregnowan�� i zagruntowan��
w kolorze bia�‘ym.

Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

 Kasetony typu V

Przet �‘oczenia typu S
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Osobisty szyk
Bramy drewniane design

Kupuj �� bram �� Hörmann z litego drewna wcale nie musisz rezygnowa ��

z nowoczesnych elementów wzornictwa.  Wysokiej jako �ûci materia �‘y

(na przyk �‘ad kamie ��  naturalny), okucia na �ûladuj ��ce bramy skrzyd �‘owe 

oraz ozdobne uchwyty tworz �� niepowtarzalny nastrój.  Do tego 

odpowiednie i zawsze praktyczne: takie same drzwi boczne.

Sam zaprojektuj swoj�ÿ bram��: jako wzór wystarczy prosty rysunek. 
Frezarka komputerowa wykona bram�� wed�‘ug Twojego projektu.RADA:
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Wzór 405
Na ��yczenie dostarczamy okucia skrzyde�‘ bramy oraz 
uchwyty ozdobne do monta��u przez odbiorc��. Dwa warianty 
do wyboru Komplet oku�� ekskluzywnych (zdj��cie u góry) lub 
komplet oku�� standardowych

Bramy z wype �‘nieniem z drewna litego

LTH 40 
wzór indywidualny
�ûwierk kanadyjski

LTH 40
wzór indywidualny
�ûwierk skandynawski

Naturalnie ciep�‘a barwa drewna i pierwszorz ��dna
rzemie�ùlnicza obróbka bramy i drzwi bocznych 
podkre�ùlaj�ÿ charakter tego domu. Do gara ��y bez 
drugiego wej �ùcia zalecamy wyposa ��y�� bram��
w dodatkowy zamek do rozryglowania awaryjnego, 
patrz strona 49 .

Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

Rodzaje powierzchni i wymiary bram 
(maks. szeroko�ûci i wysoko�ûci w mm)

Szeroko�û�� 5000
Wysoko�û��  3000

Zestawienie wszystkich wzorów bram drewnianych 
„design“ znajdziesz na stronie 38. 

LTH 40

Kamie�� naturalny nadaje szczególny wygl �ÿd
bramom o wzorach 403 i 404.
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Przet�‘oczenia typu S Kasetony typu S

Przet�‘oczenia typu M Kasetony typu M

Przet�‘oczenia typu L Kasetony typu L

Kasetony typu C 

Kasetony typu C, opcjonalnie z okuciami 
skrzyde�‘ bramy do monta��u przez odbiorc��

Przegl ��d wzorów bram stalowych

Wi��cej informacji na temat bogatej 
kolorystyki bram ocieplanych znajdziesz 
na stronach 40-41.

 Grubo �ûci p �‘yty bramy

 LTE, nieocieplana
 EPU, ocieplana 42/20 mm 
 LPU, ocieplana 42 mm

 Rodzaje powierzchni

Woodgrain
 Silkgrain®

 Decograin®

Elementy przeszklenia

 Przedstawione warianty wzorów stalowych
 bram design s�� wyposa��one w wysokiej
 jako�ûci elementy przeszklenia w ramie ze stali
 nierdzewnej. Szczegó�‘owa ilustracja si�� na
 stronie 31.
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Przegl ��d wzorów bram stalowych design

wzór 450

wzór 452, wzór 462 (brak ilustracji)   

wzór 454, centralne po�‘o��enie wzoru 

wzór 456

wzór 458 wzór 459, wzór 469 (brak ilustracji)   

wzór 457, Po�‘o��enie z lewej, odbicie lustrzane wzoru 

wzór 455

wzór 453, wzór 463 (brak ilustracji)   

Elementy wzorów w bramach stalowych design mog��
by�� po�‘o��one centralnie, z prawej lub lewej strony.  
Mo��liwe s�� tak��e warianty z odbiciem lustrzanym.

Drzwi zewn��trzne, 
wzór 173 TP

Drzwi zewn��trzne, 
wzór 170 TP

Drzwi zewn��trzne, 
wzór 693 TP

Drzwi zewn��trzne, 
wzór 188 TP

Szukasz inspiracji? 
W specjalistycznym 
prospekcie Hörmann 
Drzwi zewn��trzne z 
aluminium znajdziesz wiele 
atrakcyjnych wzorów drzwi.

wzór 451, wzór 461 (brak ilustracji)   
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Przegl ��d wzorów bram z litego drewna

Bramy drewniane s�ÿ dost��pne do wyboru z dwóch rodzajów drewna: 
�ùwierku skandynawskiego (na ilustracji) i choiny kanadyjskiej. 

Przet�‘oczenia typu S

wzór 401

wzór 403

wzór 404

wzór 405

Kasetony typu V

wzór 402

wzór 403, z kamieniem naturalnym, 
tropikalny zielony

wzór 405, opcjonalne okucia 
przypominaj��ce bram�� skrzyd�‘ow��,
do monta��u przez odbiorc�� 39 

wzór 404, z kamieniem naturalnym, 
Balmoral-rosso

Kamie�� naturalny nadaje 
szczególny wygl��d bramom 
o wzorach 403 i 404. Ró��nice
w kolorach i strukturze drewna 
s�� zjawiskiem naturalnym.

Z przyczyn technicznych 
druku rzeczywiste kolory 
mog�� odbiega�� od kolorów 
przedstawionych w tym 
prospekcie. Przy zakupie 
kolorowych bram prosimy 
zwróci�� si�� o porad�� do 
autoryzowanego sprzedawcy 
Þ rmy Hörmann. 

ziele�� tropikalna

czerwie�� multicolor

ró�� balmoral
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Przyk�‘ad wzoru frezowanego na indywidualne 
zamówienie: nowoczesny i rzeczowy, harmonizuje 
z architektur�ÿ.

B��d�ý kreatywny. Ka ��da brama to unikat.

Sam zaprojektuj swoj��
bram��.

Na przyk�‘ad z wykorzystaniem Twoich inicja�‘ów, z 
numerem domu lub z Twoim ulubionym wzorem.  
Jako wzór wystarczy prosty rysunek i Twoja 
ca�‘kiem osobista brama gara��owa jest gotowa - 
unikat, którego wielu mo��e Ci zazdro�ûci��.

Oczywi�ûcie na ��yczenie otrzymasz te�� drzwi 
boczne, takie same jak brama. 

Sterowana komputerowo frezarka precyzyjna 
przenosi Twój projekt punkt po punkcie na 
drewniany panel bramy. 
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Decyduje Twój gust
 Kolory i powierzchnie do wyboru

Niezale ��nie od wybranego przez Ciebie koloru - czy to b ��dzie klasyczny 

bia �‘y, jeden z kolorów preferowanych lub niepowtarzalny kolor firmy 

Hörmann CH 703 - zawsze masz do wyboru jedn �� spo �ûród dwóch rodzajów 

powierzchni:  Woodgrain i Silkgrain ®.

Powierzchnie s�ÿ optymalnie zabezpieczone przed korozj �ÿ. Ocynkowany 
ogniowo materia�‘ i trwa�‘a obustronna poliestrowa pow �‘oka gruntuj�ÿca
powoduj �ÿ, ��e woda deszczowa sp �‘ywa tworz�ÿc krople. Taka pow�‘oka w 
znacznym stopniu eliminuje powstawanie smug i osadów na powierzchni.
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Strona odwrotna bram bia�‘ych i kolorowych malowana 
jest zasadniczo na kolor szaro-bia�‘y (RAL 9002).

* Wyj��tek stanowi�� kolory per�‘owe, �ûwiec��ce i metalizuj��ce.
 Ciemnych kolorów nale��y unika�� w ocieplanych bramach
 stalowych, wystawionych na dzia�‘anie promieni s�‘onecznych
 z powodu mo��liwo�ûci wypaczania si�� segmentów 
 i pogorszenia sprawno�ûci bramy. 

bia�‘y   RAL 9016

szary RAL 9006

br��zowy  RAL 8028

br��zowy  RAL 8003

ochra  RAL 8001

szary  RAL 7040

jasno-szary   RAL 7035

kamienno-szary  RAL 7030

antracytowy   RAL 7016

zielony  RAL 6009 

zielony  RAL 6005

go�‘��bi  RAL 5014

stalowo-szary  RAL 5011

szafirowy  RAL 5003

rubinowy  RAL 3003

jasna ko�û�� s�‘oniowa  RAL 1015

Powierzchnia Woodgrain
Ta wytrzyma�‘a powierzchnia imituj �ÿca struktur��
drewna i �ùlady naci ����  po pile pozwala naprawia ��
drobne uszkodzenia w niewidoczny sposób.

Powierzchnia Silkgrain ®

Te pó�‘matowe powierzchnie s �ÿ bardzo 
eleganckie i szczególnie dobrze 
komponuj�ÿ si�� z nowoczesn�ÿ architektur�ÿ.
Materia�‘ zewn��trzny jest w ok. 25% 
wzmocniony tak, aby równie �� szerokie 
bramy by�‘y stabilne. Bramy segmentowe 
Silkgrain® s�ÿ dost��pne o szeroko�ùci
maks. 5000 mm i wysoko�ùci maks. 
3000 mm.

Hörmann kolor CH 703 
z powierzchni �� strukturaln ��
Do atrakcyjnych wzorów drzwi 
zewn��trznych Hörmann w kolorze 
antracytowym, dost ��pne s�ÿ tak��e
ocieplane gara ��owe bramy segmentowe 
o szlachetnej powierzchni strukturalnej.

Wi��cej informacji na ten temat uzyskasz 
u autoryzowanego sprzedawcy firmy 
Hörmann. Pasuj�ÿce do siebie bramy 
i drzwi

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie 
s�� wi������ce z przyczyn technicznych druku. 
Porad�ý si�� swojego autoryzowanego sprzedawcy 
firmy Hörmann.

Standardowo 
w niedrogim kolorze bia �‘ym
Nieocieplane i ocieplane bramy stalowe s �ÿ
standardowo dostarczane w kolorze bia �‘ym.

15 niedrogich kolorach preferowanych
Ocieplane bramy i drzwi boczne s �ÿ dost��pne
dodatkowo w 15 niedrogich kolorach 
preferowanych, w niemal 
200 kolorach z palety RAL*.
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Pi��kno do pot ��gi trzeciej
 Powierzchnie Decograin®

Naturalny wygl ��d drewna w po �‘��czeniu z wszystkimi zaletami bramy stalowej 

- elegancka powierzchnia Decograin ® w trzech modnych okleinach.
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Decograin ® Golden Oak
okleina d��bowa w kolorze �ùredniego 
br�ÿzu, z ��ó�‘to-z�‘otawym po�‘yskiem

Decograin ® Rosewood  // NOWO�÷��
okleina drewnopodobna w kolorze 
mahoniowym

Decograin ® Dark Oak (ciemny d ��b)
// NOWO�÷��
okleina d��bowa w kolorze drewna 
orzechowego

Odporna na dzia �‘anie promieni UV okleina foliowa z tworzywa 
sztucznego, po stronie zewn ��trznej stalowych segmentów, dzi ��ki
wyt�‘aczanej powierzchni wiernie oddaje charakter drewna. Specjalnie 
zabezpieczona powierzchnia w bramach z Decograin pozwala d �‘ugo
utrzyma�� ich estetyczny wygl �ÿd.

Segmentowe bramy gara��owe z powierzchni��
Decograin s�� zasadniczo od wewn��trz malowane 
w kolorze szaro-bia�‘ym (RAL 9002).

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie 
s�� wi������ce z przyczyn technicznych druku. 
Porad�ý si�� swojego autoryzowanego sprzedawcy 
firmy Hörmann.
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Podkre�ùl
atrakcyjne akcenty
Z odpornym na zarysowania przeszkleniem DURATEC®

Przeszklenia nadaj �� bramie indywidualny wygl ��d, dopasowany 

do okien, drzwi wej �ûciowych i architektury budynku.

Odporne na zarysowania przeszklenie DURATEC ® w bramach 

segmentowych Hörmann zachowuje swoj �� przejrzysto �û�� nawet 

mimo cz ��stych zabiegów czyszczenia i silnych obci ����e��

mechanicznych.

Przeszklenia kasetonowe
Wzory klasyczne

Wszystkie odst��pne przeszklenia 
kasetonowe s�� dost��pne w po�‘��czeniu 

z przet�‘oczeniami M i L.  // NOWO�÷�� 

Do bram i drzwi bocznych 
z przet�‘oczeniami, o powierzchni 
w strukturze Woodgrain i Silkgrain®.
Rama przeszklenia: aluminiowe 
profile zamkni��te, trawione w kolorze 
naturalnym (E6/EV1), na ��yczenie 
w kolorze bramy. 
Przeszklenie: w zale��no�ûci od typu 
bramy szyba pojedyncza lub podwójna 
z tworzywa sztucznego, przezroczysta 
lub o strukturze kryszta�‘kowej.
Specjalne przeszklenia i kratki na 
��yczenie.

Segmenty �ùwietlne w profilach z aluminium

Do wszystkich typów bram 
i drzwi bocznych z przet�‘oczeniami 
poziomymi, powierzchni��
Woodgrain i Decograin®.
Rama przeszklenia: z tworzywa 
sztucznego, w kolorze czarnym, 
bia�‘ym lub na ��yczenie w kolorze 
bramy. 
Wymiary w �ûwietle: 602 x 132 mm

Przeszklenie typu D

Powy��ej przedstawiono klasyczne przeszklenia 
do bram kasetonowych na przyk�‘adzie bramy 
o szeroko�ûci 2500 mm.

Warianty przeszklenia do 
wzorów z przet �‘oczeniami: 

Tylko w produktach 
Hörmann Kasetony klasyczne typu S (425 x 300 mm) 

Kasetony klasyczne typu M (650 x 300 mm) 

Kasetony klasyczne typu L (1034 x 300 mm) 

Kasetony drewniane klasyczne typu V

(wymiary kasetonów zale���ÿ od wielko�ùci bramy)
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C10

Przeszklenia kasetonowe
Atrakcyjne wzory przeszklenia typu Sunrise

Przeszklenia do bram kasetonowych
Wzory klasyczne typu Sunrise
szczebliny:
tworzywo sztuczne, standardowo kolor bia�‘y, 
na ��yczenie w kolorze bramy.
W bramach Decograin® rama jest lakierowana 
w kolorze dopasowanym do wzoru p�‘yty bramy.
Przeszklenie: 
w zale��no�ûci od typu bramy szyba pojedyncza 
lub podwójna z tworzywa sztucznego, 
przezroczysta lub o strukturze kryszta�‘kowej.

• Nast��puj��ce wzory dost��pne s�� w wersji podwójnej:
 S 50  (2 x S10) szeroko�û�� 4760 do 5000 mm
 M 40 (2x M10) szeroko�û�� 4430 do 5140 mm
 L 30 (2 x L10) szeroko�û�� 4500 do 5500 mm 

Szeroko�û�� 2130 do 2500 mm 

Szeroko�û�� 2510 do 3500 mm 

Szeroko�û�� 3510 do 4000 mm 

Szeroko�û�� 4010 do 4750 mm 

Szeroko�û�� 4760 do 5000 mm 

Szeroko�û�� 2250 do 2970 mm 

Szeroko�û�� 2980 do 3690 mm 

Szeroko�û�� 3700 do 4420 mm 

Szeroko�û�� 4430 do 5140 mm 

Szeroko�û�� 2250 do 3400 mm 

Szeroko�û�� 3410 do 4490 mm 

Szeroko�û�� 4500 do 5500 mm 

Przeszklenia do bram design, 
przyk�‘ad znajduje si�� na stronie 31.

W kasetonach C istniej�� do wyboru nast��puj��ce
warianty przeszkle�� sunrise:  
C 10 do bram o szeroko�ûci 2500 i 2750 mm, 
C 30 (double, 2 x C 10) do bram o szeroko�ûci
5000 i 5500 mm oraz trzy klasyczne przeszklenia 
kasetonów S, S0, S1 i S2, wymiary kasetonów 
425 x 300 mm.

Przeszklenia kasetonowe
Wzory z kasetonami C

Szeroko�û�� 2500 i 2750 mm 

Prezentowane jest przeszklenie sunrise do 
kasetonów C na przyk�‘adzie bramy o szeroko�ûci
2500 mm.

Wskazówka:
monta�� przeszklenia nie jest mo��liwy
w obu dolnych segmentach bramy.

Kasetony Sunrise typu L   Wymiary kasetonów 1034 x 300 mm

Kasetony Sunrise typu M   Wymiary kasetonów 650 x 300 mm

Kasetony Sunrise typu S  Wymiary kasetonów 425 x 300 mm Kasetony C sunrise (1034 x 300 mm)
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Uchwyt bramy powinien nie tylko �‘adnie wygl �ÿda��,
lecz równie�� dobrze „pasowa ��” do r ��ki

Wszystko pod kontrol�ÿ
Sterowane r��cznie czy automatycznie - bramy segmentowe Hörmann 
otwieraj��  si��  lekko i bezpiecznie

Wybieraj ��c uchwyty do bram, zaprojektowane przez designerów i 

ekspertów ds. bezpiecze �� stwa, otrzymasz jako �û��, jakiej nie oferuje nikt 

inny w tej formie. Wybierz swój ulubiony uchwyt spo �ûród o �ûmiu pi ��knych 

wariantów - dopasowany do bramy i wej �ûcia do Twojego domu oraz zamów 

go oddzielnie przy sk �‘adaniu zamówienia na bram ��. Twój autoryzowany 

przedstawiciel firmy Hörmann ch ��tnie go zamontuje. 
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Pi��kny uchwyt nadaje bramie szczególnego 
charakteru Wybierz swój ulubiony uchwyt

Ryglowanie zapadkowe zapewnia 
wi ��ksz �� ochron �� przeciww �‘amaniow ��
w bramach segmentowych 
uruchamianych r ��cznie
W tym systemie ryglowania (zdj��cie u góry) 
stabilna tarcza zapadkowa samoczynnie 
blokuje si�� na masywnym trzpieniu. 
W ten sposób brama jest zaryglowana 
i zabezpieczona przed w �‘amaniem.

Tworzywo sztuczne, kolor czarny Odlew aluminiowy, kolor bia�‘y
(na bazie RAL 9016)

Odlew aluminiowy, kolor srebrny Odlew aluminiowy, mosi��dz

Stal szlachetna szczotkowana Stal szlachetna polerowana

Odlew aluminiowy, kolor br��z

Zlicowan�� wk�‘adk�� patentow��
mo��na zintegrowa��
z centralnym systemem 
zamykania domu. 

Do gara��y bez drugiego wej�ûcia oferujemy 
opcjonalnie dwie mo��liwo�ûci awaryjnego 
otwierania automatycznej bramy od zewn��trz
(np. w razie awarii zasilania).

Do automatycznych bram segmentowych, które 
nie maj�� mie�� uchwytu, zalecamy zamek do 
rozryglowania awaryjnego (zdj��cie u góry) 
z dwustronn�� wk�‘adk�� patentow��. (brak 
mo��liwo�ûci zintegrowania z centralnym 
systemem zamykania domu)

Mo��esz si�� te�� zdecydowa�� na jeden z o�ûmiu
przedstawionych uchwytów wyposa��onych w 
zamek. (mo��liwo�û�� zintegrowania z centralnym 
systemem zamykania domu)

Automatyczne i r��czne segmentowe 
bramy gara��owe Hörmann zapewniaj�ÿ
wi��ksze bezpiecze ��stwa i lepsz�ÿ ochron��
przeciww�‘amaniow�ÿ
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Odpowiedni dodatek
Drzwi boczne do bram

Dom po prostu jest pi ��kny, gdy wszystkie elementy tworz ��

architektoniczn �� kompozycj ��.  Dlatego w firmie Hörmann do ka ��dej

bramy gara ��owej dostarczamy takie same drzwi boczne.  

Jako perfekcyjne uzupe �‘nienie bramy segmentowej Hörmann.

Ocieplane drzwi boczne s �ÿ wype�‘nione piank�ÿ poliuretanow�ÿ oraz dost��pne
w powierzchniach Woodgrain, Silkgrain ® lub Decograin ® - w zale��no�ùci od 
wyko��czenia powierzchni bramy.

RADA:
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Typ profilu 1 
(w��ska rama skrzyd �‘a)
z aluminiow �� o�ûcie ��nic ��
blokow ��
W zale��no�ûci od wysoko�ûci
drzwi klamka umieszczona 
jest na wysoko�ûci od 934 do 
1268 mm od poziomu gotowej 
posadzki (OFF). Zalecane 
do monta��u za otworem, 
otwierane do wewn��trz.

Typ profilu 2 
(szeroka rama skrzyd �‘a)
z aluminiow �� o�ûcie ��nic ��
blokow ��
Sta�‘a wysoko�û�� mocowania 
klamki 1050 mm od OFF.
Do monta��u za otworem 
lub w otworze, otwierana 
do wewn��trz lub na zewn��trz.
Drzwi kasetonowe 
montowane tylko za otworem.

Stalowe drzwi boczne dostarczamy w 3 wariantach

Do ka��dej bramy takie same drzwi

Rama p�‘yty drzwiowej oraz rama maskuj��ca w drzwiach bocznych sk�‘adaj�� si��
z profili aluminiowych odpornych na dzia�‘anie warunków pogodowych (g�‘��boko�û��
monta��owa 60 mm) i s�� uszczelnione na ca�‘ym obwodzie.  

Komplet klamek
Standardowo obustronnie klamki 
z tworzywa sztucznego lub na ��yczenie 
klamka z ga�‘k��. Dostarczane we 
wszystkich wariantach materia�‘owych, 
dobrane do okucia bramy. Patrz strona 47.

Przeciww �‘amaniowe 
ryglowanie 3-punktowe 
Wyposa��enie specjalne do profilu typ 2 z 
zapadk��, ryglem, 2 hakami zamykaj��cymi
i okr��g�‘ym szyldem przeciww�‘amaniowym 
kl. 2 wed�‘ug DIN V EN V 1627-1630. 

Drzwi boczne Hörmann s�� gotowe 
do monta��u, dostarczane z zamkiem 
wpuszczanym z wk�‘adk�� patentow��,
kompletem zaokr��glonych klamek 
z okr��g�‘ym szyldem, a w modelach 
z o�ûcie��nic�� blokow�� – z zawiasami 
regulowanymi w 3 p�‘aszczyznach. 

Typ profilu 3 
(w��ska rama skrzyd �‘a)
z aluminiow �� o�ûcie ��nic ��
k��tow ��
W zale��no�ûci od wysoko�ûci
drzwi klamka umieszczona 
jest na wysoko�ûci od 934 do 
1268 mm od poziomu 
gotowej posadzki (OFF),  
monta�� przed otworem.  
O�ûcie��nica k��towa jest 
dost��pna tak��e do profili 
typu 1 i 2.

Rodzaje powierzchni drzwi stalowych 
Woodgrain, Silkgrain®, Decograin®

Rodzaje drewna
�ûwierk skandynawski, choina kanadyjska

Takie same wyko��czenie powierzchni ramy, o�ûcie��nicy i skrzyd�‘a w drzwiach bocznych 
decograin® z o�ûcie��nic�� blokow�� lub k��tow�� daje harmonijny obraz ca�‘o�ûci. 

O�ûcie ��nica blokowa O �ûcie ��nica k ��towa
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Co�ù bardzo praktycznego do ��ycia 
codziennego
Drzwi przej�ûciowe bez wystaj��cego progu

Czasem ma �‘a rzecz daje wymierne korzy �ûci: na przyk �‘ad mo ��liwo �û��

wyprowadzenia rowerów z gara ��u bez konieczno �ûci otwierania ca �‘ej bramy. 

Szybko docenisz wygod �� posiadania drzwi przej �ûciowych. Szczególnie, gdy takie 

drzwi nie b ��d�� mia �‘y wystaj ��cego progu. Jedyne w swoim rodzaju rozwi ��zanie, 

tylko w firmie Hörmann!

Dzi��ki drzwiom wbudowanym w bramie masz wygodny dost ��p do wszystkich 
sprz��tów przechowywanych w gara ��u: narz��dzi ogrodniczych, rowerów...RADA:
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Drzwi w bramie bez wystaj ��cego progu 
u�‘atwiaj �� wej �ûcie do gara ��u.
Do bram o maks. szeroko �ûci 4000 mm.     

Okucia: górny samozamykacz, 
zamek wpuszczany z wk�‘adk��
patentow��, komplet klamek 
(wygi��tych i sp�‘aszczonych) 
z rozetami.

R��cznie uruchamiane bramy 
z wbudowanymi drazwiami nie maj��
zewn��trznego uchwytu. Bramy te s��
ryglowane od wewn��trz. 

W bramach z wbudowanymi drzwiami szczególnie wa��ne
jest wykonanie dok�‘adnego pomiaru i fachowego monta��u
przez autoryzowanego sprzedawc�� firmy Hörmann.

Drzwi w bramie o powierzchni Decograin® maj�� ram��
lakierowan�� na ��yczenie w kolorze dopasowanym do 
wzoru dekoracyjnego.

Drzwi w bramie otwieraj�� si�� z regu�‘y na zewn��trz
i s�� umieszczone centralnie. W bramach o szeroko�ûci ponad 
3500 mm (kasetony M ponad 3000 mm) istnieje mo��liwo�û��,
a nawet konieczno�û�� decentralnego umieszczenia drzwi.

Uwaga:  aby dodatkowo 
zwi��kszy�� bezpiecze��stwo 
Twojej bramy z wbudowanymi 
drzwiami bez wystaj��cego
progu, zalecamy monta��
opcjonalnej fotokomórki 
wyprzedzaj��cej VL2. 

Teraz z p�‘askim progiem ze stali nierdzewnej, wysokim na jedynie 
10 mm po �ûrodku i 5 mm na kraw��dziach. Zmniejsza ryzyko potkni��cia
i u�‘atwia przejazd urz��dze�� na kó�‘kach.

Aluminiowa rama drzwi jest standardowo eloksalowana w kolorze 
naturalnym, opcjonalnie dost��pna tak��e w kolorze drzwi. 

Aluminiowa rama drzwiowa jest standardowo eloksalowana w kolorze 
naturalnym. Obszar ramy oraz ca�‘a p�‘yta drzwiowa posiada zabezpieczenie 
przed przytrza�ûni��ciem d�‘oni. Górny segment bramy jest na ca�‘ej
szeroko�ûci, tak��e w obszarze drzwi zaopatrzony w uszczelk�� nadpro��a.

Tylko w produktach 
Hörmann
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Do 50% szybsze otwieranie bram 
wyposa ��onych w nap ��d SupraMatic.

Niezawodne, bezpieczne, nie 
wymagaj�ÿ konserwacji
ProMatic i SupraMatic - wysokiej jako�ûci nap��dy do bram gara��owych 

Technologia nap ��dów Hörmann mocowanych na prowadnicy stanowi 

opatentowany system, który oferuje same zalety: brama gara ��owa pracuje 

niezawodnie, cicho i nie wymaga konserwacji.  Przeciww �‘amaniowe automatyczne 

ryglowanie zapewnia ochron �� przed dost ��pem niepowo �‘anych osób. 

SUPRA-SZYBKIE 
OTWIERANIE BRAMY
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Warianty nap ��dów

Niedrogie produkty Hörmann. 
Pr��dko �û�� otwierania: maks. 14 cm/s.

ProMatic
do bram o maks. szeroko�ûci 5 000 mm
(maks. powierzchnia p�‘yty bramy 10 m²)
Si�‘a maksymalna: 650 N

ProMatic P
do bram o maks. szeroko�ûci 5 500 mm
Si�‘a maksymalna: 750 N

ProMatic Akku
Do gara��y bez przy�‘��cza energetycznego
i bram o maks. szeroko�ûci 3 000 mm 
(maks. powierzchnia p�‘yty bramy 8 m²)
Si�‘a maksymalna: 400 N

Wyj ��tkowo szybki nap ��d z wieloma 
funkcjami dodatkowymi.
Pr��dko �û�� otwierania: maks. 22 cm/s.

•  Oddzielnie sterowane o �ûwietlenie
 halogenowe 
•  Dodatkowa wysoko �û�� otwarcia bramy 
 umo ��liwiaj ��ca wentylacj �� gara ��u

SupraMatic E
do bram o maks. szeroko�ûci 5 500 mm
Si�‘a maksymalna: 800 N

SupraMatic P 
Fotokomórka w standardzie
do bram o maks. szeroko�ûci 5 500 mm
ci����kich bram drewnianych i bram 
z wbudowanymi drzwiami. 
Si�‘a maksymalna: 1000 N

SupraMatic P io
w komplecie z fotokomórk ��
Dane techniczne takie same jak SupraMatic 
P, dodatkowo kompatybilne z io homecontrol®.

SupraMatic H
Do gara��y zbiorczych i podziemnych 
- skorzystaj z porady autoryzowanego 
przedstawiciela firmy Hörmann. 

Technika nap ��du

•  Cz��stotliwo�û�� radiowa 868,3 MHz    
zapewnia stabilny zasi��g

•  Czteroprzyciskowy nadajnik 
 w formacie mini z bezpiecznym 
 kodem, który zapewnia ponad 
 1 bilion mo��liwo�ûci kodowania 

•  Zintegrowany odbiornik 

•  Niezawodny uk�‘ad automatycznego 
od�‘��czania,  zatrzymuje bram�� natychmiast 

 po napotkaniu  przeszkody

•  Funkcja �‘agodnego rozruchu i zatrzymania 
 oszcz��dza bram�� i nap��d

•  Opatentowany pas z��baty, nie    
wymaga konserwacji

•  Rozryglowanie awaryjne od wewn��trz

• �‹atwy monta��: wszystko precyzyjnie   
 wst��pnie zmontowane

Automatyczne ryglowanie bramy
Zamkni��ta brama automatycznie si ��
rygluje i jest skutecznie chroniona 
przed podwa ��eniem. Taka jedyna w 
swoim rodzaju automatyka ryglowania 
jest mechaniczna, a wi ��c dzia �‘a tak��e
w razie braku pr �ÿdu.

Opcjonalny modu�‘ solarowy zapewnia 
do�‘adowywanie akumulatora. 

Nap��dy ProMatic Nap ��dy SupraMatic

* Szczegó�‘owe warunki gwarancji dost��pne
 s�� podr: www.hoermann.com.

Automatyczne bramy segmentowe Hörmann s�� dla Pa��stwa bezpiecze��stwa 
badane i certyfikowane przez TÜV wed�‘ug wytycznych TTZ* w zakresie 
»Odporno�ûci bram gara��owych na w�‘amanie«.

* Wytyczne ustalone przez Zwi��zek Producentów Bram Gara��owych

Tylko w produktach 
Hörmann

LAT

gwarancji
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Wyj�ÿtkowe akcesoria 
 Zawsze pod r��k��

W firmie Hörmann dostaniesz inteligentne akcesoria w bogatym wyborze - 

wszystko, co jest potrzebne do otwierania i zamykania bramy.  Do zawieszenia 

z kó�‘kiem na klucze, do samochodu - urz ��dzenia, które zapewni �� Ci komfort bycia 

mobilnym. 

Nowoczesny nadajnik HSD 2 charakteryzuje si ��
wysokiej jako�ùci obudow �ÿ z metalu i ekskluzywnym 
wygl�ÿdem, wyró��nionym nagrod �ÿreddot design award .
Do zawieszenia z kó�‘kiem na klucze. 

Tylko w produktach 
Hörmann
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HSD 2-A 
kolor aluminium 
z blokad�� klawiszy, 
na 2 funkcje

HSD 2-C 
chromowany z po�‘yskiem
z blokad�� klawiszy, 
na 2 funkcje 

Nadajnik HSP 4
z blokad�� klawiszy,
na 4 funkcje,
w komplecie z kó�‘kiem na klucze

 Sprawdzona technika Hörmann

•  Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dost��pem
 poprzez bilion mo��liwo�ûci kodowania radiowego

•  Stabilny zasi��g zapewnia cz��stotliwo�û��
 radiowa 868,3 MHz

•  Kompatybilny z homelink (wersja 7)

•   Odporny na uderzenia dzi��ki na sta�‘e
 wbudowanej antenie 

• Uproszczone kopiowanie kodu z jednego 
 pilta do drugiego

Komfortowe akcesoria

Nadajnik HS 4
na 4 funkcje

Nadajnik HS 1
na jedn�� funkcj��

Nadajnik HSM4 io 
4-przyciskowy nadajnik 
w formacie mini mo��e
obs�‘ugiwa�� maks. 2 urz��dzenia. 
�øwiec��ce diody statusu 
wskazuj��, czy brama jest 
otwarta czy zamkni��ta. 

Mini-nadajnik HSM4
na 4 funkcje

Mikro-nadajnik HSE 2 
na 2 funkcje,
w komplecie z kó�‘kiem na 
klucze

Nadajniki kompatybilne z io-homecontrol ®

Nadajnik HSH io
Na wy�ûwietlaczu komfortowego 
pilota mo��esz odczytywa�� wszystkie 
polecenia, operacje i ka��dorazowy 
status wszystkich produktów 
pod�‘��czonych do systemu 
io-homecontrol®.

Zapytaj swojego autoryzowanego przedstawiciela o zestaw radiowy 
HF22, sk�‘adaj��cy si�� z HSZ 2 i odbiornika HET 2  (przeznaczony 
tak��e do produktów innych producentów i nap��dów bez 
cz��stotliwo�ûci radiowej 868,3 MHz).

Nadajnik HSZ 1   //  NOWO�÷��
na jedn�� funkcj��

Nadajnik HSZ 2 
na 2 funkcje

W samochodzie jest zawsze pod r��k��, chowany w miejscu 
zapalniczki. Korzystna alternatywa w stosunku do systemu zdalnego 
sterowania wybudowanego w samochodzie. 
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Firma Hörmann nieprzerwanie opracowuje inteligentne i indywidualne 

rozwi ��zania zapewniaj ��ce komfort i bezpiecze ��stwo w codziennym ��yciu.  

Mo��esz polega �� na urz ��dzeniach, które wykorzystuj �� najnowocze �ûniejsz ��

technologi ��. Na przyk �‘ad czytniki odcisków - wystarczy odcisk Twojego palca, 

��eby bezpiecznie i komfortowo otworzy �� bram �� gara ��ow��.

Zaawansowana technologia 
zapewnia bezpiecze ��stwo
 Przemy�ûlane rozwi��zania do Twojego domu

Bezpiecze��stwo urz�ÿdze��, z których korzystamy na co dzie ��, szczególnie 
doceniaj �ÿ rodzice ma�‘ych dzieci. Fotokomórka zainstalowana w otworze gara ��u
zatrzyma bram�� natychmiast po rozpoznaniu przeszkody. Jest to prosta dodatkowa 
ochrona, która niewiele kosztuje. 

RADA:
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STUP, STAP

ESU, ESA

Sterownik wewn ��trzny 
z pod �ûwietlanym przyciskiem 
Przy pomocy IT 1b otwierasz 
bram�� za pomoc�� pod�ûwietlanego
przycisku. 

IT 3b do nap��dów SupraMatic 
oferuje ponadto mo��liwo�û��
oddzielnego sterowania 
o�ûwietleniem nap��du i od�‘��czania
nap��du np. przed wyjazdem 
na urlop.

Wewn��trzny sterownik radiowy
Przy pomocy FIT 2 mo��na
obs�‘ugiwa�� dwa nap��dy lub 
funkcje nap��du. Sterowanie 
odbywa si�� za pomoc�� przycisków 
„impulsowych” lub pod�‘��czonych 
opcjonalnie sterowników na klucz. 
które mo��na wy�‘��cza�� na FIT 2 
np. przed wyjazdem na urlop.

Sterownik na klucz
W dwóch wersjach: na- lub 
podtynkowej, w komplecie 
z 3 kluczami.

IT 1b

FIT 2

IT 3b

Sterownik kodowy z pod �ûwietlan ��
klawiatur ��
W CTR 1b (na 1 funkcj��) wystarczy po 
prostu wpisa�� swój osobisty kod cyfrowy. 

CTR 3b pe�‘ni trzy takie same funkcje. 

Sterownik kodowy  
CTR 1d/CTR 3d  //  NOWO�÷��
(taki sam jak FCT 3b)
z klapk�� ochronn��, bez pod�ûwietlenia
klawiszy, na jedn��/trzy funkcje.

CTV 1/CTV 3 //  NOWO�÷��
(brak zdj��cia)
klawiatura zabezpieczona przed 
wandalizmem, takie same funkcje jak 
CTR 1b/CTR 3b.

Sterownik radiowo-
kodowy FCT 10b

Sterownik kodowy 
CTR 1b/3b

Sterownik radiowo-
kodowy FCT 3b z 
klapk�� ochronn��

Sterownik radiowo-kodowy
z pod�ûwietlan�� klawiatur��
Sterownik radiowo-kodowy firmy 
Hörmann jest dost��pny w dwóch 
wersjach. �‹atwy do zainstalowania, 
gdy�� nie wymaga okablowania. 
Wpisany kod cyfrowy jest transmitowany 
drog�� radiow��.

Niedrogi FCT 3b na trzy funkcje, wyposa��ony 
dla ochrony w zamykan�� klapk��.

Komfortowy FCT 10b na dziesi���� funkcji, 
ma klawiatur�� foliow�� odporn�� na 
dzia�‘anie warunków pogodowych.  

Dwie wersje transpondera 
na jedn�� funkcj��
Zakodowany klucz czytnika wystarczy 
przytrzyma�� ok. 2 cm przed sterownikiem. 
W komplecie dwa klucze, wi��cej kluczy na 
��yczenie.

TTE 12 mo��e rozpoznawa�� do 
dwunastu kluczy. 

Komfortowy TTR mo��e rozpoznawa��
do 100 kluczy, komfortowy TTR 100
mo��e rozpoznawa�� do 100 kluczy, 
TTR 1000 - do 1000 kluczy.

Transponder TTE 12 

Transponder 
TTR 100/1000

Czytnik odcisków  
na dwie funkcje
Wystarczy odcisk Twojego palca, ��eby
bezpiecznie i wygodnie otworzy�� bram��
gara��ow��. Druga funkcja s�‘u��y do 
sterowania np. drug�� bram�� gara��ow��,
bram�� wjazdow�� lub drzwiami 
zewn��trznymi.  Czytnik odcisków jest 
dost��pny w dwóch wersjach: jako FL 12 
na 12 odcisków palców lub jako FL 100 
na 100 odcisków. Dost��pny tak��e w 
specjalnej wersji wykonania do drzwi 
zewn��trznych Hörmann  (brak zdj��cia).

Czytnik odcisków 
FL 12/FL 100  

Stacjonarne akcesoria zwi ��kszaj ��ce
komfort i bezpiecze ��stwo 

Fotokomórka
W bramach automatycznych 
fotokomórka jest po prostu 
niezb��dna. Monta�� odbywa si��
bardzo szybko, a bezpiecze��stwo 
u��ytkowania bramy jest 
nieporównywalnie wi��ksze - 
po ca�‘kiem przyst��pnej cenie. 

EL 101
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Kwestia bezpiecze ��stwa u ��ytkowników bram gara ��owych od zawsze zajmuje 

najwy ��sz�� pozycj �� na li �ûcie priorytetów firmy Hörmann.  Tutaj standardem s ��

nowatorskie rozwi ��zania.  Dowodem s �� liczne patenty firmy Hörmann. 

To gwarantuje Tobie i cz �‘onkom Twojej rodziny bezpiecze ��stwo na co dzie �� .

Korzystamy z najnowszych 
osi�ÿgni����  techniki  
Zapewniamy komfort obs�‘ugi i najwy��sze bezpiecze��stwo
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Parametry bezpiecze ��stwa zgodnie 
z norm �� europejsk �� 13241-1-U

Zabezpieczenie przed przytrza �ûni ��ciem po 
wewn ��trznej i zewn ��trznej
stronie p �‘yty oraz na zawiasach
Niepowtarzalny kszta�‘t segmentów bramy 
eliminuje ryzyko zgniecenia palców, zarówno 
mi��dzy segmentami, jak i w zawiasach. Takie 
zabezpieczenie oferuje tylko firma Hörmann.

Zabezpieczenie przed przytrza �ûni ��ciem
na o�ûcie ��nicach bocznych
W bramach firmy Hörmann o�ûcie��nice
s�� ca�‘kowicie zamkni��te od do�‘u do góry. 
Przytrza�ûni��cie d�‘oni mi��dzy p�‘yt�� bramy 
a o�ûcie��nic�� jest po prosu niemo��liwe!

Zabezpieczenie przed 
opadni ��ciem

Zabezpieczenie przed 
przytrza �ûni ��ciem

Mechanizm spr ����yn naci ��gowych 
z systemem „spr ����yna w spr ����ynie”

W bramach segmentowych firmy Hörmann 
podwójne spr����yny naci��gowe i podwójne 
stalowe liny z drutu z ka��dej strony 
zabezpieczaj�� p�‘yt�� bramy przed opadni��ciem. 
Opatentowany system „spr����yna w spr����ynie” 
zabezpiecza przed wypadni��ciem spr����yny, 
co eliminuje ryzyko skaleczenia.

Bramy segmentowe o szeroko�ûci do 
3000 mm i wysoko�ûci 2625 mm s��
standardowo wyposa��one w sprawdzony 
mechanizm spr����yn naci��gowych. 

Mechanizm spr ����yn skr ��tnych ze 
zintegrowanym zabezpieczeniem przed 
p��kni ��ciem spr ����yny
Bramy segmentowe wyposa��one obustronnie 
w mechanizm spr����yn skr��tnych posiadaj��
opatentowane zabezpieczenie przed p��kni��ciem
spr����yny. W razie ewentualnego p��kni��cia
spr����yny zabezpieczenie natychmiast zatrzymuje 
bram�� i p�‘yta nie opada.Wi��ksze bramy oraz bramy 
z wbudowanymi drzwiami przej�ûciowymi lub bramy 
z wype�‘nieniem z drewna litego s�� dost��pne
z mechanizmem spr����yn skr��tnych. 

Zabezpieczone prowadzenie bramy 
w bezpiecznych szynach bie ��nych
Regulowane i opatentowane rolki bie��ne, 
stabilne wsporniki rolkowe i bezpieczne 
prowadnice uniemo��liwiaj�� wypadni��cie p�‘yty
bramy, która jest bezpiecznie odstawiana 
pod stropem.

Bramy segmentowe Þ rmy 

Hörmann, zarówno te obs �‘ugiwane

r��cznie jaki i wyposa ��one w nap ��d, 

s�� kontrolowane i certy Þ kowane 

zgodnie z wysokimi wymogami 

normy europejskiej 13241-1. Ju ��

bardziej bezpiecznie by �� nie mo ��e. 

Sprawd �ý: porównanie si �� op�‘aca!

Patent firmy Hörmann

Patent firmy Hörmann

Patent firmy Hörmann

Patent firmy Hörmann
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Jako �û�� marki w ka ��dym szczególe - to stanowi ró ��nic �� i daje Ci poczucie 

bezpiecze ��stwa.  Na pewno chcesz d �‘ugo cieszy �� si �� z Twojej nowej bramy.  

Dlatego bramy segmentowe Hörmann spe �‘niaj �� najsurowsze normy, 

z uwzgl ��dnieniem wszystkich parametrów.

Niezawodno�ù�� przez 365 
dni w roku  
 Potwierdzona badaniami i certyfikatami
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W�‘a�ûciwo �ûci bram zgodnie 
z norm �� europejsk �� 13241-1-U

Czterostronne uszczelki, uszczelki 
�ûrodkowe
Firma Hörmann stosuje w swoich 
produktach tylko uszczelki trwale 
elastyczne i odporne na dzia�‘anie
warunków pogodowych.

Bramy ocieplane maj�� mi��dzy
segmentami dodatkowe uszczelki 
wysokiej jako�ûci

 Izolacja cieplna
 bramy stalowe, ocieplane 42 / 20 mm  
 segment  U=1,00 W/m 2K
 p�‘yta bramy  U=1,36 W/m 2K
 zamontowana brama 1) U=1,80 W/m2K

 bramy stalowe, ocieplane 42 mm  
 segment  U=0,50 W/m 2K
 p�‘yta bramy  U=0,90 W/m 2K
 zamontowana brama 1) U=1,30 W/m2K

 bramy stalowe, nieocieplane  
 p�‘yta bramy  U=6,00 W/m 2K
 zamontowana brama 1) U=6,40 W/m2K

 bramy z wype�‘nieniem z drewna litego  
 p�‘yta bramy  U=2,50 W/m 2K
 zamontowana brama 1) U=2,90 W/m2K

 Izolacja akustyczna
 bramy stalowe, nieocieplane R=ca. 20 dB
 bramy stalowe, ocieplane 42 /20 mm R=ca. 21 dB 
 bramy stalowe, ocieplane 42 mm R=ca. 22 dB 

 Szczelno �û��
 Powietrze Bramy stalowe, nieocieplane  klasa 0* 
  Bramy stalowe, ocieplane 
  z przet�‘oczeniami (bez typu L)  klasa 2
  Bramy stalowe ocieplane z
  kasetonami i przet�‘oczeniami typu L klasa 3
  Bramy z wype�‘nieniem z drewna litego klasa 0*

 Woda Bramy stalowe, nieocieplane  klasa 0* 
  Bramy stalowe, ocieplane   klasa 3**
  Bramy z wype�‘nieniem z drewna litego klasa 0*

* Bramy ze szczelinami wentylacyjnymi, na zapytanie w klasach 2-3
 ** ci�ùnienie wody do 70 Pa

 Obci ����enie wiatrowe
 Bramy stalowe, nieocieplane  klasa 2
 Bramy stalowe, ocieplane 42 /20 mm  klasa 3 
 Bramy stalowe, ocieplane 42 mm  klasa 3
 Bramy z wype�‘nieniem z drewna litego  klasa 3 

 Wy��sze klasy obci �ÿ��enia wiatrowego na zapytanie 

 
   1)  Warto�ù�� wspó�‘czynnika U dotyczy zamontowanych bram   
 o powierzchni 10 m 2 bez przeszklenia

Izolacja cieplna

Izolacja akustyczna

Szczelno �û��

Obci ����enie wiatrowe

Istotne w�‘a�ûciwo�ûci u��ytkowe bram gara��owych firmy 
Hörmann s�� poddawane badaniom i certyfikowane. 
bok wymogów bezpiecze��stwa stanowi�� one bardzo wa��ne
kryterium przy wyborze bramy. Na przyk�‘ad: izolacyjno�û��
cieplna i akustyczna, odporno�û�� na wp�‘yw warunków 
pogodowych i odporno�û�� na obci����enia wiatrowe 
w przypadku gara��y budowanych w regionach, w których 
cz��sto wiej�� silne wiatry.

Uszczelka pod�‘ogowa w kszta�‘cie
du��ego proÞ lu w����owego 
wyrównuje tak��e mniejsze 
nierówno�ûci pod�‘o��a.

Optymalna d �‘ugotrwa �‘a ochrona
Stopa o�ûcie��nicy wykonana z tworzywa 
sztucznego przez ca�‘y czas chroni Twoj��
bram�� przed ewentualnymi uszkodzeniami 
spowodowanymi rdz�� - w�‘a�ûnie tak��e
w nowo budowanych gara��ach. 
W odró��nieniu do konkurencyjnych 
rozwi��za�� zabezpieczenie jest skuteczne 
mimo utrzymuj��cej si�� d�‘ugo wilgoci.  
Stopa o�ûcie��nicy ca�‘kowicie zakrywa 
o�ûcie��nic�� w miejscu nara��onym na 
powstawanie rdzy, to gwarantuje jej 
skuteczn�� i d�‘ugotrwa�‘�� ochron��.

Koniec z rdz �� wywo �‘an�� przez:
• agresywnie dzia�‘aj��cy jastrych
• odkwaszanie p�‘ytek
• wod�� zawieraj��c�� sól do 
 posypywania dróg

Zg�‘oszone do 
opatentowania

Tylko w produktach 
Hörmann



2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

3210
3085
2960
2835
2710
2585
2460
2335
2210
2085

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

3115
2990
2865
2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2970
2845
2720
2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

2545
2420
2295
2170
2045
1920
1795

3210
3085
2960
2835
2710
2585
2460
2335
2210
2085

2950
2825
2700
2575
2450
2325
2200
2075
1950
1825

3100
2975
2850
2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

2900
2775
2650
2525
2400
2275
2150
2025
1900
1775

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

2250 2375 2500 2625 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500

2430 2555 2680 2805 2930 3180 3430 3680 3930 4180 4430 4680 4930 5180 5430 5680

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

2205
2080
1955

2320
2195
2070

2175
2050
1925

2305
2180
2055

2125
2000
1875

2190 2315 2440 2940

2370 2495 2620 3120

62

2250 2375 2500 2625 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500

2430 2555 2680 2805 2930 3180 3430 3680 3930 4180 4430 4680 4930 5180 5430 5680

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

2205
2080
1955

2320
2195
2070

2175
2050
1925

2305
2180
2055

2125
2000
1875

2190 2315 2440 2940

2370 2495 2620 3120

Segmentowe bramy gara��owe 
Wszystkie typy bram
Wymiary i dane monta��owe

Zakres wielko �ûci (wielko�ûci po�ûrednie w wysoko�ûci i szeroko�ûci na zapytanie)  Wymiary w mm
Wysoko�ú�� bramy

Wymiar zamówieniowy
Wymiar wzorcowy 

(RM)

Norm = Dostarczane wymiary 
znormowane zale���� od 
typu i wzoru bramy

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm
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Norm
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Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

NormNormNorm

NormNormNorm

NormNormNorm

NormNorm

Norm

Szeroko�ú�� bramy   Wymiar zamówieniowy   Wymiar o�úcie��nicy w �úwietle (LZ)

Wymiar wewn��trzny 
gara��u

(min.) szeroko�ú��

Wysoko�ú�� bramy
Wymiar 

zamówieniowy
Wymiar wzorcowy  

(RM)

(min.) wys. 
stropu

Wysoko�ú�� prze-
jazdu w �úwietle

Prowadzenie Z Prowadzenie N Prowadzenie L

(min.) wys. 
stropu

Wysoko�ú�� prze-
jazdu w �úwietle

(min.) wys. 
stropu

Wysoko�ú�� prze-
jazdu w �úwietle*

Prowadzenie z 
mechanizmem spr����yn 
naci��gowych (Z)

Prowadzenie normalne 
(N) z mechanizmem 
spr����yn skr��tnych 

Prowadzenie dla niskiego 
nadpro��a (L) z mechaniz-
mem spr����yn skr��tnych 

Bramy obs�‘ugiwane r��cznie

Automatyczne bramy gara��owe

Bramy drewniane we 
wszystkich wymiarach s ��
zasadniczo dostarczane 
z mechanizmem spr ����yn
skr ��tnych. 

Wi��cej informacji na temat 
tego i innych wariantów 
prowadze�� znajdziesz w danych 
monta��owych lub uzyskasz od 
autoryzowanego sprzedawcy 
firmy Hörmann.

Wymiary renowacyjne    (Wszystkie typy bram w strukturze Woodgrain, oprócz LPU z kasetonami L i LTH)
Wysoko�ú�� bramy

Wymiar zamówieniowy
Wymiar wzorcowy 

(RM)

Norm = Dostarczane wymiary 
znormowane zale���� od 
typu i wzoru bramy (min.) wys. stropu Wysoko�ú�� przejazdu w �úwietle

Prowadzenie Z

Automatyczne bramy gara��owe

Bramy obs�‘ugiwane r��cznie

Szeroko�ú�� bramy   Wymiar zamówieniowy   
Wymiar o�úcie��nicy w �úwietle (LZ)

Wymiar wewn��trzny 
gara��u

(min.) szeroko�ú��

* W bramach o szeroko�úci powy��ej 
 3010 mm wymiar przejazdu w 

�úwietle zmniejsza si�� o 50 mm.

Uwaga
Przed zamontowaniem bramy 
segmentowej nale��y wyko��czy��
otwór i posadzk�� gara��u. 
Przestrze�� przeznaczona do 
zamontowania bramy musi by��
wolna od wszelkiego rodzaju 
przewodów zasilaj��cych, 
nagrzewnic itp.

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm
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3200

3450

4125

3200

3450
4125

3200

3450

4125

Rodzaje prowadze ��  i wymiary zabudowy Wymiary w mm

Dla bram z 
mechanizmem 

spr����yn 
naci��gowych 

Dla bram z 
mechanizmem 

spr����yn skr��tnych 

Dla bram z 
mechanizmem 

spr����yn skr��tnych 

Prowadzenie Z Prowadzenie N Prowadzenie L

Automatyczne bramy 
gara ��owe
Ca�‘kowita d�‘ugo�û�� nap��du przy 

maks. wysoko�ûci bramy 2125 (szyna K)

maks. wysoko�ûci bramy 2250 (szyna K)

maks. wysoko�ûci bramy 2375 (szyna M)

maks. wysoko�ûci bramy 2500 (szyna M)

maks. wysoko�ûci bramy 3000 (szyna L)

Bramy obs �‘ugiwane r ��cznie
Wymagana g�‘��boko�û�� gara��u

3200

3450

4125

RM +510

3200

3450
4125

RM +510

3200

3450

4125

RM +750

Prowadzenie Z, N i L 
Widok z góry

Prowadzenie Z Prowadzenie N

Prowadzenie L Prowadzenie H

Wymiary w nawiasach 
dotycz �ÿ bramy z nap��dem

* maks. szeroko�û�� bramy 3000 mm 
 = RM-30 
  szeroko�û�� bramy powy��ej 3010 mm 
 = RM-80 

Je�ûli jeste �û zainteresowany tego typu 
prowadzeniem (dla bram z podwy ��szonym 
nadpro ��em), prosimy o kontakt z autoryzowanym 
sprzedawc �� firmy Hörmann.Legenda

RM = wysoko�ú�� wzorcowa (wymiar zamówieniowy) 
LZ = wymiar o�úcie��nicy w �úwietle (wymiar zamówieniowy) 
LDH = wysoko�ú�� przejazdu w �úwietle
LDB = szeroko�ú�� przejazdu w �úwietle
LH = wysoko�ú�� prowadnicy

LZ = LDB

min. wymiar wewn��trzny gara��u = LZ + 180
min.
90

min.
90
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Wymiary w nawiasach 
dotycz �ÿ bramy z nap��dem

Wymiary w nawiasach 
dotycz �ÿ bramy z nap��dem
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3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2205
2125
2080
2000
1955
1875

6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

500
479
550
525
500
475
562
550
531
520
500
488
468

1955
1871
2155
2055
1955
1855
2123
2075
1999
1955
1875
1827
1747

1955
1871
2155
2055
1955
1855
2203
2155
2079
2035
1955
1907

–

831
799
906
868
831
793
924
906
877
861
831
813
782

2250 2375 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 

×

Wysoko�ú�� bramy 
Wymiar 

zamówieniowy 
Wymiar wzorcowy 

(RM)

Segmenty

Liczba     Wyso-  
             ko�ú��

Wysoko�ú�� przej�úcia 
drzwi w bramie

Przet�‘o-       Kasetony
    czenia               M             

Wysoko�ú��
klamki

od OFF

Zakres wymiarów drzwi przej �ûciowych z przet �‘oczeniami i kasetonami M Wymiary w mm

Gara��owe bramy segmentowe LPU 40 
z wbudowanymi drzwiami
Drzwi w bramie bez wystaj��cego progu
Wymiary i dane monta��owe

nie mo��liwe w bramach przet�‘aczanych 
pionowo z górn�� ram�� aluminiow��

nie mo��liwe w wersji wykonania z kasetonami 

Wykonanie drzwi w bramie nie jest mo��liwe tak��e w 
bramach kasetonowych w zakresie wymiarów od 
2980 do 3100 mm szeroko�úci bramy (LZ) i od 
3700 do 3850 mm szeroko�úci bramy (LZ).

Szeroko�ú�� bramy    Wymiar zamówieniowy   Wymiar o�úcie��nicy w �úwietle (LZ)

3  (do 2970) 4  (do 3690)

Liczba kasetonów lub przeszkle�� kasetonowych na segment

Prowadzenie N Prowadzenie L

Prowadzenie N i L(widok z góry)

Legenda

Uwaga
Przed przyst��pieniem do monta��u nale��y
wyko��czy�� otwór pod bram�� i posadzk��
gara��u. W obszarze przeznaczonym pod 
monta�� bramy nie mog�� znajdowa�� si��
przewody zasilaj��ce, dmuchawy ciep�‘ego
powietrza i in. 

Wysoko�û�� otworu nie mo��e by�� mniejsza 
ni�� wymiar zamówieniowy bramy (RM), 
gdy�� drzwi w bramie nie b��d��  si��
otwiera��.

RM = wysoko�ú�� wzorcowa (wymiar zamówieniowy) 
LZ = wymiar o�úcie��nicy w �úwietle (wymiar zamówieniowy) 
LDH = wysoko�ú�� przejazdu w �úwietle
LDB = szeroko�ú�� przejazdu w �úwietle
LH = wysoko�ú�� prowadnicy

Wymiary w nawiasach 
dotycz �ÿ bramy z nap��dem

Wymiary w nawiasach 
dotycz �ÿ bramy z nap��dem

* maks. szeroko�û�� bramy 3000 mm 
 = RM-30 
  szeroko�û�� bramy powy��ej 3010 mm 
 = RM-80 

min. g�‘��boko�û�� gara��u = RM + 510

RM + 470
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 990 × 2058
 990 × 2183
 1115 × 2058
 1115 × 2183

 855- 875  × 1990 -2000
 855- 875 × 2115 -2125
 980- 1000  × 1990 -2000
 980- 1000  × 2115 -2125

 955 
 1010 
 955 
 1010 

 855 × 1990
 855 × 2115
 980 × 1990
 980 × 2115

  875  × 2000
  875 × 2125
  1000  × 2000
  1000  × 2125

1050
1050 
1050
1050 

 875 × 2000
 875 × 2125
 1000 × 2000
 1000 × 2125

   

 1005 × 2190
 1130 × 2190

 855- 875 × 2115 -2125
 980- 1000  × 2115 -2125

1050
1050

 1130 × 2190  980- 1000  × 2115 -2125 1050

 1050 
 1050 
 1050 
 1050 

 875 × 2000
 875 × 2125
 1000 × 2000
 1000 × 2125

   

 955 
 1010 
 955 
 1010 

 1050 
 1050 
 1050 
 1050 

 1050 
 1050 
 1050 
 1050 

 955 
 1010 
 955 
 1010 

Wymiary 
zamówieniowe

Drzwi boczne ze stali i drewna
Segmentowe bramy gara��owe  
Wymiary i dane monta��owe

Wymiar gotowego otworu 
w �úwietle

Wysoko�ú�� klamki od OFF
Typ profilu 1 Typ profilu 2   Typ profilu 3

Drzwi boczne ze stali 
Monta�� za otworem, Przyk�‘ad Typ profilu 1

Drzwi boczne ze stali
Monta�� w otworze, Przyk�‘ad Typ profilu 2

Drzwi boczne ze stali z o�ûcie��nic��  k�� tow��
Przyk�‘ad mocowania zewn��trznego 
Typ profilu 3

Drzwi boczne z drewna
Monta�� za otworem

Drzwi boczne ze stali
Monta�� za
otworem

Drzwi boczne ze stali
Monta�� w
otworze

Drzwi boczne ze stali
Aluminiowa o�ûcie��nica 
k��towa otwierane na 
zewn��trz

Drzwi boczne z drewna
Monta�� za
otworem

Widok z góry

LF

LF

LF

RAM = Wymiar zamówieniowy = LF - 20

RAM = Wymiar zamówieniowy = LF + 136

STRONA 
WEWN�� TRZNA

STRONA 
WEWN�� TRZNA

STRONA 
WEWN�� TRZNA

RAM = Wymiar zamówieniowy = LF + 36

STRONA 
WEWN�� TRZNA
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Wymiary znormowane drzwi bocznych ze stali (Wymiary specjalne na zapytanie) Wymiary w mm

O�ûcie ��nica blokowa, monta �� za otworem (Wymiar zamówieniowy = wymiar zewn ��trzny ramy)

Typ profilu 1 i 2 z przet�‘oczeniami, kasetonami S-, M

O�ûcie ��nica blokowa, monta �� w otworze  (Wymiar zamówieniowy = wymiar zewn ��trzny ramy)

Typ profilu 2 z przet�‘oczeniami

O�ûcie ��nica k ��towa, mocowanie wewn ��trzne   (Wymiar zamówieniowy = wymiar otworu w murze)

Profil typ 1  z przet�‘oczeniami poziomymi, kasetonami S, M, profil typ 2 z przet�‘oczeniami poziomymi

O�ûcie ��nica k ��towa, mocowanie zewn ��trzne (Wymiar zamówieniowy = wymiar otworu w murze)

Profil typ 2 z przet�‘oczeniami poziomymi, profil typ 3  z przet�‘oczeniami poziomymi, kasetonami S, M

Monta �� za otworem  (Wymiar zamówieniowy = wymiar zewn ��trzny ramy)

Wymiary znormowane drzwi bocznych z drewna (Wymiary specjalne na zapytanie)

z przet�‘oczniami S, kasetonami V

z wzorem dekoracyjnym 

RAM = Wymiar zamówieniowy = LF + 150
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Drzwi zewn�� trzne
Przyci��gaj��  wzrok - energooszcz��dne, ocieplane drzwi 
zewn�� trzne z aluminium.

Zadaszenia
Praktyczne uzupe�‘nienie Twoich wymarzonych drzwi 
zewn�� trznych

Drzwi stalowe
Szybki monta�� - solidne drzwi do wszystkich 
pomieszcze��  w domu, od piwnicy a�� po dach.

O�ùcie��nice
Kompleksowa oferta do nowych i modernizowanych 
obiektów.

Bramy gara��owe
Odpowiednie do ka��dej architektury - bramy uchylne i 
segmentowe ze stali lub drewna.

Nap��dy do bram
Po prostu komfortowe -  nap��dy Hörmann do bram 
gara��owych i wjazdowych.

Zobacz jako �û��, jak �� gwarantuje 
Hörmann

Szczegó�‘owe informacje na 

temat io-homecontrol® znajdziesz 

w specjalistycznym prospekcie firmy Hörmann. 

Hörmann i io-homecontrol ®

Automatyka bezprzewodowa dla ca �‘ego domu - wi ��kszy komfort, 
bezpiecze ��stwo i oszcz��dno�ù�� energii! Standardowy protokó �‘
radiowy uruchamiany tylko jednym pilotem umo ��liwia sterowanie 
i odczyt statusu w nap ��dach Hörmann do bram 
wjazdowych i gara ��owych oraz urz�ÿdzeniach
techniki domowej  kompatybilnych 
z io-homecontrol® innych producentów.

www.hoermann.com

Automatyka radiowa do 
Twojego domu
Technologia io-homecontrol® stosowana w nap��dach do bram gara��owych, nap��dach do bram wjazdowych oraz drzwiach zewn�� trznych.

io-homecontrol ®: komfort, bezpiecze �� stwo i oszcz ��dno �û�� energii

io-homecontrol®  to zaawansowana i bezpieczena technologia bezprzewodowa, która latwo 
zainstalowac. Produkty ze znakiem io-homecontrol®  komunikuja sie ze soba podnoszac komfort 
i bezpieczenstwo oraz obnizajac zuzycie energii.    www.io-homecontrol.com



Hörmann: Jako �û�� bez kompromisów

BRAMY GARA �ÿOWE 

NAP �
 DY

BRAMY PRZEMYS �‹OWE

TECHNIKA PRZE �‹ADUNKU

DRZWI

O�÷CIE �ÿNICE

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej 

z jednej r ��ki- jako jedyny producent na mi ��dzynarodowym rynku.

Produkowane s�ÿ one w wysoko wyspecjalizowanych zak �‘adach, zgodnie 

z najnowszymi osi�ÿgni ��ciami techniki. Rozbudowana sie ��  dystrybucji 

i serwisu w Europie oraz obecno �ù�� firmy w Ameryce i Chinach sprawia, 

��e Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolar ki budowlanej, 

której jako�ù�� nie dopuszcza ��adnych kompromisów.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgia Hörmann Beijing, Chiny Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA
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