ax CANIE

Seria GARD to elektromechaniczne, szybkie
szlabany majgce szerokie zastosowanie

w kontroli wjazdu.

G2500 wyposazony zostat w jednofazowy

silnik 230V i ma zastosowanie w przypadku

przejazdéw o niskiej intensywnosci ruchu, automatyczne
nflltcirllziaztzwfﬂl())oz posiada nisko.napi¢ci.0wy szlabany parkingowe
silni .C. co zapewnia wyzsze

bezpieczedstwo oraz mozliwos¢ pracy stoo’ G4ooo

w cyklu ciaggtym.

G4000 po zainstalowaniu karty tadowania |
moze byé zasilany z ukladu baterii
awaryjnego  zasilania montowanych

wewnatrz obudowy szlabanu.

=

karta katalogowa

seria. GARD - = -

Jesli szlaban to CAME

9 Sprawdzona konstrukcja. Szlabany CAME dzigki swej
niezawodnosci sprawdzajg si¢ nawet w bardzo ci¢zkich
warunkach pracy. Na polskim rynku obecne sg od ponad

dziesigciu lat, co daje im miano lidera w swoim segmencie
produkt6w. lakierem w kolorze RAL 2004. G4000 przy szczegdlnie trudnych

% Wbudowane centrale sterujgce. Umozliwiajg podlaczenie instalacjach moze zosta¢ wyposazony w obudowe ze stali

wszystkich mozliwych urzadzen zabezpieczajacych i sterujacych nierdzewne;j.

oraz akeesoriéw dodatkowych. 3 Fatwe wysprzeglanie. Realizowane jednym ruchem re¢ki

N Zabezpieczenie antykorozyjne. Szlabany dostarczane sg za pomocg spersonalizowanego klucza w kazdej pozycji ramienia

w standardzie z obudowami ocynkowanymi i pokrytymi bez koniecznosci otwierania obudowy.




GARD

samoblokujace, elektromechaniczne szlabany
do szerokosci wjazdu 2,5 mi4m

INFORMACJA TECHNICZNA
TYP

Stopien zabezpieczenia
Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobér pradu

Moc silnika

Cykl pracy

Czas otwarcia
Moment obrotowy
Ciezar

G 2500

230 VA.C.
1A/230V

120 W
30%
2s

70 Nm

39,5 kg

G 4000 / G 4001
IP 54

230V A.C.

24V D.C.

1,3A/230V
15A/24V

300 W
praca intensywna
2-6s
200 Nm
A7 kg

ZALETY

v Najbardziej popularny produkt na polskim

prestizowych instalacji.

rynku. Potwierdza to wiele

u Mozliwos¢ instalacji klawiatur lub wytacznikow na klucz, fotokomérek i lamp

ostrzegawczych bezposrednio na obudowie szlabanu w techologicznie

przygotowanych otworach, upraszcza i obniza koszty montazu.

u W wersji z silnikiem 24 V D.C. czujnik amperometryczny w standardzie. Wykrywa

pojawiajgce sie przeszkody i pozwala na natychmiastowe zatrzymanie lub

odwr6cenie ruchu ramienia.

PRZYKLADOWA INSTALACJA SZLABANU G4000

Zamek / Kolumna na
na klucz fotokomorki

Fotokomorki
V zabezpieczajgce

N\

I

/ Petla

magnetyczna

/ Szlaban/ Lampa

ostrzegawcza

Antena
K Fotokomorki

zabezp.

3x1,5 / 230V
N\

/

WYMIARY ZEWNETRZNE

-
T

1007

884

% Rozbudowana centrala sterujgca. Posiada
system regulacji: predkosci domykania,
szybkosci oraz umozliwia podtaczenie
detektora petli magnetyczne;j.

u Prosty i szybki montaz. Wszystkie elementy
montazowe takie jak: ptyta fundamentowa,
Sruby mocujace, sg dostarczane razem
Z urzadzeniem.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Terespol - Granica RP

Partner CAME

a2 CAMIE




